Halozati utmutato 
Ag Kilavuzu 



HP all-in-one - halozati utmutato 



© Copyright 2004 Hewlett-Packard 
Development Company, LP. 
Az itt talalhato informacio elozetes 
figyelmeztetes nelkiil megvaltozhat. 
Barminemu sokszorositas, atdolgozas 
vagy forditas csak elozetes irasos 
engedellyel lehetseges, ez alol csak a 
szerzoi jogi torvenyben meghatarozott 
esetekben lehet elterni. 
A termek az Adobe ceg PDF- 
technologiajat hasznalja, amely az 
Amerikai Egyesult Allamokban a 
4,558,302 szamu szabadalommal 
vedett LZW adattomorftes egy 
megvalositasa. 



1 



AdookPDF 



Az Adobe es az 
Acrobat emblema az Adobe Systems 
Incorporated bejegyzett vedjegye 
vagy vedjegye az Egyesult 
Allamokban es/vagy mas 
orszagokban. 

Egyes reszekre Copyright © 
1989-2003 Palomar Software Inc. A 
HP Officejet 5500 Series olyan 
nyomtatoillesztoprogram-technologiat 
tartalmaz, amely a Palomar Software, 
Inc. (www.palomar.com) tulajdona. 
Copyright © 1999-2003 Apple 
Computer, Inc. 

Az Apple, az Apple emblema, a Mac, 
a Mac emblema, a Macintosh es a 
Mac OS az Apple Computer, Inc. 
Egyesult Allamokban es mas 
orszagokban bejegyzett vedjegye. 
Kiadvanyszam: Q3450-90281 
Elso kiadas: 2004. julius 
A Windows®, a Windows NT®, a 
Windows ME®, a Windows XP® es a 
Windows 2000® a Microsoft 
Corporation Egyesult Allamokban 
bejegyzett vedjegye. 
Az Intel® es a Pentium® az Intel 
Corporation bejegyzett vedjegye. 

Megjegyzes 

A HP termekekre es szolgaltatasokra 
vonatkozo kizarolagos 
garanciavallalas a kinyilatkoztatott 
garanciavallalasban olvashato, mely 
az adott termekekhez es 
szolgaltatasokhoz van mellekelve. Az 
itt leirtak semmikeppen sem 



tekinthetok tovabbi 
garanciavallalasnak. A HP-t nem 
terheli felelosseg az ebben a 
dokumentumban foglalt technikai 
vagy szerkesztesi hibakert es 
hianyossagokert. 

A Hewlett-Packard Company nem 
felelos az olyan kbzvetlen vagy 
kozvetett karokert, melyek a jelen 
dokumentumban megadott 
informaciok es az altaluk lei rt program 
felhasznalasa folytan keletkeztek. 
Megjegyzes:A hatosagi informaciok a 
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A legtobb orszagban tilos masolatot 
kesziteni az alabbiakrol. Ha ketsegei 
merijlnek fbl, kerje ki egy jogi 
szakerto velemenyet. 

• Hivatalos iratok vagy 
dokumentumok: 

- Utlevelek 

- Bevandorlasi iratok 

- Hadkbtelezettseggel 
kapcsolatos iratok 

- Azonosi'tojelvenyek vagy 
azonosftokartyak 

• Hivatalos pecsetek: 
Postabelyegek 
Elelmiszerjegyek 

• Allami hivatalokra kiallitott 
csekkek vagy valtok 

• Bankjegyek, utazasi csekkek 
vagy atutalasi megbizasok 

• Leteti jegyek 

• Szerzoi jogvedelem ala tartozo 
dokumentumok 

Biztonsagi informaciok 

AFigyelem! Atiizvagy 
elektromos aramutes 
kockazatanak elkeriilese 
erdekeben ovja a kesziileket 
az esotol vagy barmilyen 
nedvessegtol. 

A termek hasznalata soran mindenkor 
ervenyesi'teni kell azokat az alapveto 
biztonsagi eloirasokat, melyek reven 
elkerulhetok a tiiz vagy aramutes 
okozta szemelyi serijlesek. 



AFigyelem! Aramutes 
kockazata 

1 Olvassa el figyelmesen a 
telepitesi kartyan szereplo 
bsszes utasitast. 

2 A kesziileket csak foldelt 
aljzathoz csatlakoztassa. 
Amennyiben nem biztos abban, 
hogy a csatlakozoaljzat el van 
latva foldelessel, forduljon 
szakemberhez. 

3 Tartsa szem elott a kesziileken 
feltiintetett valamennyi 
figyelmeztetest es utasitast. 

4 Tiszti'tas elott huzza ki a 
kesziilek csatlakozojat a fali 
aljzatbol. 

5 A kesziileket nem szabad viz 
kozeleben illetoleg nedves 
testtel uzembe helyezni es 
hasznalni. 

6 A kesziileket vizszintes, szilard 
feliileten kell elhelyezni. 

7 Olyan biztonsagos helyen 
iizemeltesse a kesziileket, ahol 
senki nem lephet a kabelekre, 
illetve ahol senki nem botolhat 
meg a vezetekekben, es ahol 
mod van a vezetekek 
karosodasoktol valo 
megvedesere. 

8 Ha a kesziilek nem miikodik 
szabalyszeruen, olvassa el az 
kepernyon megjeleno 
hibaelharitasi sugot. 

9 A keszulek belsejeben 
nincsenek a felhasznalo altal 
javithato alkatreszek. A javitast 
bizza kepzett 
szervizszakemberekre. 

10 A kesziileket jol szellozo 
helyisegben hasznalja. 
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IncHtas 



Ez az utmutato kiegesziti a HP all-in-one keszulekkel egyutt szallitott nyomtatott 
Uzembe helyezesi utmutato es Hasznalati utmutato tudnivaloit. Ismerteti a HP all-in- 
one halozati telepiteset, kiterve a keszulek konfiguralasara es csatlakoztatasara, 
valamint a szoftver telepitesere. Peldakat mutat be a javasolt halozatokra, 
halozatkezelesi tudnivalokat es hibaelharitasi tippeket tartalmaz. 

A HP all-in-one halozathoz torteno csatlakoztatasa lehetoseget ad a halozat 
valamennyi szamitogepevel megosztani a HP all-in-one osszes funkciojat. Ha 
azonban nem szeretne halozati csatlakozast, hanem kozvetlen USB-kapcsolatot 
kivan letrehozni, akkor tanulmanyozza at az Uzembe helyezesi utmutatot. 

Ez a fejezet a kovetkezo temakorokben nyujt tajekoztatast: 

• A megfelelo halozattipus kivalasztasa 

• A halozatkezelo eszkozok hasznalata 

• Atteres USB-rol halozati csatlakozasra 

• Tovabbi szamitogepek csatlakoztatasa 

• A HP altal nyujtott tamogatas 

Megjegyzes Az utmutatoban hasznalt fogalmak meghatarozasat lasd: Fogalomtar. 

A megfelelo halozattipus kivalasztasa 

Az Ethernet-halozati kornyezet HP all-in-one keszulekhez torteno beallitasanak 
kulonbozo modjai lehetsegesek. Az otleteket lasd: Javasolt Ethernet-halozat 
kivalasztasa. 

A halozatkezelo eszkozok hasznalata 

Tovabbi tudnivalok a HP all-in-one kezeloeszkozeinek hasznalatarol: A halozat 
kezelese. 

Atteres USB-rol halozati csatlakozasra 

Ha eloszor USB-csatlakozassal telepiti a HP all-in-one keszuleket, azt kesobb 
halozati csatlakozasra frissitheti. 

Atteres USB-csatlakozasrol halozati csatlakozasra 

1 Huzza ki az USB-kabelt a HP all-in-one keszulek hatoldalan. 

2 Csatlakoztassa a HP all-in-one keszuleket a kovetkezo leiras alapjan: 
Csatlakozas Ethernet-kabel segitsegevel. 

3 Telepitse a szoftvert a kovetkezo utmutatas alapjan: A szoftver telepitese. 
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Fejezet 1 



4 A telepites befejezese utan a kovetkezo modon ferhet hozza a szamitogep 
nyomtatoikonjaihoz: 

- Windows XP eseteben: Nyissa meg a Nyomtatok es faxok mappat. 

- Windows 9.x es Windows 2000 eseteben: Nyissa meg a Nyomtatok 

mappat. 

- Macintosh OS X eseteben: Nyissa meg a Printer Setup Utility 

(Nyomtatobeallito segedprogram) elemet a Utilities (Segedprogramok) listan. 

5 Nezze meg, megjelenik-e a HP all-in-one keszulek USB-nyomtatoikonja. Ha van 
ilyen, akkor torolje. 

Tovabbi szamitogepek csatlakoztatasa 

Ha a HP all-in-one a javasolt halozatok egyikehez kapcsolodik, akkor megoszthato a 
halozat tovabbi szamitogepeivel. Ezeken telepiteni kell a HP all-in-one szoftvert a 
kovetkezo utmutatas alapjan: A szoftver telepitese. A telepites soran a szoftver 
megallapitja a meglevo halozat nevet (SSID). Ha egyszer mar telepitette a HP all-in- 
one keszuleket a halozatra, akkor ujabb szamitogep csatlakoztatasakor nem 
szukseges tovabbi konfiguralast vegezni. 

A HP altal nyujtott tamogatas 

HP ugyfeltamogatasrol tovabbi tajekoztatast a HP all-in-one keszulekkel egyutt 
szallitott nyomtatott Hasznalati utmutato tartalmaz. 
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Javasolt Ethernet-halozat 
kivalasztasa 



Ennek a fejezetnek a segitsegevel allapithatja meg a meglevo vagy telepiteni kivant 
Ethernet-halozat tipusat. Az itt bemutatott halozatok a halozat elemeinek 
csatlakoztatasahoz Ethernet-utvalasztot vagy hasonlo eszkozt hasznalnak. A halozati 
csatlakozasnak ezt a modjat infrastruktura halozatnak nevezzuk. Az Ethernet- 
halozatnak kivalo a teljesitmenye, megbizhato es biztonsagos. 

Az Ethernet-halozatok csatlakoztathatok az internetre. Ha a HP all-in-one keszuleket 
internetkapcsolattal rendelkezo Ethernet-halozathoz csatlakoztatja, ajanlatos egy 
atjaro hasznalata; igy a HP all-in-one IP-cimenek hozzarendelese dinamikusan 
tortenik a DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol, dinamikus gazdagep- 
konfiguracios protokoll) segitsegevel. Az atjaro lehet utvalaszto vagy egy olyan, 
Windows rendszeru szamitogep, amelyen az Internetkapcsolat megosztasa (ICS) fut. 

Megjegyzes Az itt meg nem hatarozott kifejezesek meghatarozasa: Fogalomtar. 

A HP all-in-one tamogatasahoz az alabbi vezetekes helyi halozatokat (LAN) ajanljuk. 

Ethernet-csatlakozas DSL- vagy kabeles internet- 
hozzaferessel rendelkezo vezetekes halozathoz 

Ha a halozat DSL- vagy kabeles internet-hozzaferessel rendelkezik, hasznalhatja az 
utvalasztot vagy a szamitogepet internetes atjarokent. DSL- vagy kabeles internet- 
hozzaferessel hozzaferhet a HP all-in-one valamennyi funkciojahoz, beleertve a 
kepek interneten torteno megosztasat az HP Instant Share szolgaltatassal. 

Utvalaszto atjaro 
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Ebben a peldaban egy utvalaszto kezeli a halozati kapcsolatokat, az internet- 
hozzaferest pedig DSL- vagy kabelmodem biztositja. Ha ezt a konfiguraciot hasznalja, 
akkor Ethernet-kabellel csatlakoztassa a HP all-in-one keszuleket az utvalasztohoz. 

Ezzel a konfiguracioval hozzaferhet a HP all-in-one valamennyi funkciojahoz, 
beleertve a kepek megosztasat az interneten . Utmutatas a csatlakoztatashoz: 
Csatlakozas Ethernet-kabel segitsegevel. 

Szamitogep atjaro 
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Fejezet 2 












N 




■o 




■to 




ji 


ro 






0 


•ra 


c 






N 


0) 


(/) 


.c 


n 






LU 


iva 


O 












> 








~3 





Ebben a peldaban az eszkozok kapcsolo vagy utvalaszto segitsegevel csatlakoznak a 
halozathoz. A halozat egyik szamitogepe atjarokent mukodik a halozat es az internet 
kozott. Az atjarot megvalosito szamitogep a Windows Internetkapcsolat-megosztas 
(ICS) vagy hasonlo szoftvert hasznal a halozati kapcsolatok kezelesehez es az 
interneteleres biztositasahoz a tobbi eszkoz szamara. 

Megjegyzes Ha az atjarokent mukodo szamitogep ki van kapcsolva, a halozat tobbi 
szamitogepe nem tudja elerni az internetet. A HP all-in-one keszuleken 
ekkor nem hasznalhatok az internetes szolgaltatasok. 

Ha ezt a konfiguraciot hasznalja, akkor Ethernet-kabellel csatlakoztassa a HP all-in- 
one keszuleket a kapcsolohoz vagy az utvalasztohoz. Utmutatas a csatlakoztatashoz: 
Csatlakozas Ethernet-kabel segitsegevel. 

Ethernet-csatlakozas modemes internet-hozzaferessel 
rendelkezd vezetekes halozathoz 
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Ebben a peldaban a halozati eszkozok kapcsolohoz vagy az utvalasztohoz 
csatlakoznak, a modem (itt a bal oldalon kapcsolodik a szamitogephez) pedig az 
internet-hozzaferest biztositja. A modem telefonkabellel csatlakozik a szamitogephez. 
Csupan egyetlen szamitogep rendelkezik internet-hozzaferessel. Ekkor sem a HP all- 
in-one, sem a halozat tobbi szamitogepe nem tudja elerni az internetet. Ha ezt a 
konfiguraciot hasznalja, akkor Ethernet-kabellel csatlakoztassa a HP all-in-one 
keszuleket a kapcsolohoz vagy az utvalasztohoz. Utmutatas a csatlakoztatashoz: 
Csatlakozas Ethernet-kabel segitsegevel. 

Megjegyzes A HP Instant Share funkcioit akkor hasznalhatja a HP all-in-one 
keszuleken, ha szelessavu (peldaul DSL- vagy kabeles) internet- 
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hozzaferessel rendelkezik. A HP Instant Share reszletes ismerteteset a 
HP all-in-one keszulekkel egyutt szallitott nyomtatott Hasznalati 
utmutato tartalmazza. 



Ethernet-csatlakozas internet-hozzaferessel nem 
rendelkezo vezetekes halozathoz 




Ebben a peldaban az eszkozok kapcsolo vagy utvalaszto segitsegevel csatlakoznak a 
halozathoz; internetkapcsolat nines. Az eszkozok AutolP szolgaltatast hasznalnak, 
vagyis az IP-cimek konfiguralasa automatikus. Ha ezt a konfiguraciot hasznalja, akkor 
Ethernet-kabellel csatlakoztassa a HP all-in-one keszuleket a kapcsolohoz vagy az 
utvalasztohoz. Utmutatas a csatlakoztatashoz: Csatlakozas Ethernet-kabel 
segitsegevel. 

Megjegyzes A HP Instant Share funkcioit akkor hasznalhatja a HP all-in-one 
keszuleken, ha szelessavu (peldaul DSL- vagy kabeles) internet- 
hozzaferessel rendelkezik. A HP Instant Share reszletes ismerteteset a 
HP all-in-one keszulekkel egyutt szallitott nyomtatott Hasznalati 
utmutato tartalmazza. 
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Ethernet-csatlakozas vezetek nelkuli halozathoz 




A hozzaferesi pont vezetekes eszkozt kapesol ossze vezetek nelkuli halozattal. Ebben 
a modellben a szamitogep vezetek nelkuli halozathoz van konfiguralva; vezetek 
nelkuli halozati csatoloja a hozzaferesi ponton keresztul kuldi es fogadja az adatokat. 
A HP all-in-one vezetekes halozathoz konfiguralt, es Ethernet-kabellel csatlakozik a 
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Fejezet 2 



hozzaferesi ponthoz. Internet-hozzaferes DSL- vagy kabelmodem segitsegevel 
biztosithato. Utmutatas a csatlakoztatashoz: Csatlakozas Ethernet-kabel segitsegevel. 

Megjegyzes Ebben a konfiguracioban azt ajanljuk, hogy az internetkapcsolat 
kozvetlenul a hozzaferesi ponthoz csatlakoztatott Ethernet-kabel 
segitsegevel tortenjen. 
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Csatlakozas Ethernet-kabel 
segitsegevel 

Ennek a fejezetnek a felhasznalasaval csatlakoztathatja a HP all-in-one keszuleket 
utvalasztohoz, kapcsolohoz vagy hozzaferesi ponthoz Ethernet-kabel segitsegevel. 




Vezetekes halozat telepitesevel kapcsolatos otletek: Javasolt Ethernet-halozat 
kivalasztasa. 

Megjegyzes Az itt meg nem hatarozott kifejezesek meghatarozasa: Fogalomtar. 

A HP all-in-one keszulek szamitogephez torteno csatlakoztatasaval kapcsolatban 
tekintse at a kovetkezo resz. Miutan csatlakoztatta a HP all-in-one keszuleket, 
telepitse a szoftvert a kovetkezo utmutatas alapjan: A szoftver telepitese. 



Amire szuksege van 



Mukodo Ethernet halozat, amely tartalmaz Ethernet-utvalasztot, -kapcsolot vagy 
Ethernet-portokkal rendelkezo vezetek nelkuli hozzaferesi pontot. 
CAT-5 Ethernet-kabel. Ha az Ethernet-kabel nem eleg hosszu a halozat 
konfiguralasahoz, akkor be kell szereznie egy hosszabb kabelt. 





Bar a szabvanyos Ethernet-kabelek hasonlitanak a telefonkabelekhez, ezek 
azonban nem cserelhetok fel. Eltero szamu vezeteket tartalmaznak, es a 
csatlakozojuk sem egyforma. Az Ethernet-kabelcsatlakozo (mas neven RJ-45-6s 
csatlakozo) szelesebb, vastagabb, es mindig nyolc erintkezot tartalmaz. A 
telefoncsatlakozo erintkezoinek szama 2 es 6 kozott van. 
• Asztali szamitogep vagy laptop, vezetekkel vagy vezetek nelkul az utvalasztohoz 
vagy hozzaferesi ponthoz csatlakoztatva. 
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Fejezet 3 



Megjegyzes A HP all-in-one a 10 Mb/s es a 100 Mb/s sebessegu Ethernet- 
halozatokat is tamogatja. Ha halozati illesztokartyat (NIC) 
szandekozik vasarolni, vagy mar vasarolt ilyet, akkor gyozodjon 
meg rola, hogy az mindket sebessegen mukodik. 

• Szelessavu, (peldaul kabeles vagy DSL-) internet-hozzaferes (csak ha 
kozvetlenul a keszulekrol szeretne hozzaferni a HP Instant Share 
szolgaltatashoz). A HP Instant Share szolgaltatasrol tovabbi reszleteket a HP all- 
in-one keszulekhez kapott nyomtatott Hasznalati utmutato tartalmaz. 

A HP all-in-one csatlakoztatasa 

1 A HP all-in-one keszulek hatoldalabol huzza ki a sarga szinu dugot. 




2 Csatlakoztassa az Ethernet-kabelt a HP all-in-one hatoldalan levo Ethernet- 
porthoz. 
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A szoftver telepitese 



E fejezet segitsegevel telepitheti a HP all-in-one szoftveret Windows rendszeru vagy 
Macintosh szamitogepre. Mielott telepitene a szoftvert, gyozodjon meg rola, hogy a 
HP all-in-one keszuleket az elozo fejezetek alapjan csatlakoztatta. 

Megjegyzes Ha a szamitogepet tobb halozati meghajtoval valo kapcsolodashoz 
konfiguraltak, a szoftver telepitese elott gyozodjon meg rola, hogy 
szamitogep kapcsolodik ezekhez a meghajtokhoz. Ellenkezo esetben a 
HP all-in-one telepitoszoftvere elfoglalhatja valamelyik fenntartott 
meghajtobetut, es a szamitogep nem fog tudni hozzaferni a halozati 
meghajtohoz. 

Az utmutatasokat Windows es Macintosh szamitogepekhez alabb olvashatja. 



Az itt kovetkezo utasitasok csak Windows rendszeru szamitogepeken ervenyesek. 

Megjegyzes A telepites 20-45 percig tarthat az operacios rendszertol, a 

rendelkezesre alio szabad helytol es a processzor sebessegetol 
fuggoen. 

A HP all-in-one szoftverenek telepitese 

1 Lepjen ki a szamitogep valamennyi alkalmazasabol, beleertve a belso XP tuzfalat 
es mas tuzfal- vagy viruskereso szoftvert. 

2 Helyezze be a HP all-in-one keszulekhez kapott Windows CD-lemezt a 
szamitogep CD-ROM-meghajtojaba. 

Megjelenik az udvozlo kepernyo. 

Megjegyzes Windows XP: Ha nem jelenik meg a telepito-kepernyo, akkor 
kattintson duplan a Sajatgep ikonra, majd a CD-ROM ikonra, s 
vegul a setup.exe fajlra. 

3 Kattintson a telepito-kepernyo Next (Tovabb) gombjara a rendszer ellenorzese 
es elokeszitese, valamint illesztoprogramok, plug-inek es szoftver telepitese 
vegett. 

Nehany kepernyo utan a Connection Type (Kapcsolat tipusa) kepernyo jelenik 
meg. 

4 A Connection Type (Kapcsolat tipusa) kepernyon valassza a Through the 
network (Halozaton keresztul) lehetoseget, majd kattintson a Next (Tovabb) 
gombra. 

A Searching (Kereses) kepernyo lathato, amig a telepitoprogram keresi a HP all- 
in-one keszuleket a halozaton. 

5 A Printer Found (Talalt nyomtato) kepernyon ellenorizze a nyomtato leirasanak 
helyesseget. 

Ha a halozaton tobb nyomtato is talalhato, megjelenik a Printers Found (Talalt 
nyomtatok) kepernyo. Valassza ki a csatlakoztatni kivant eszkozt. 



Windows 



HP all-in-one 



halozati utmutato 
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Fejezet 4 



A HP all-in-one keszulek beallitasainak megjelenitese: 
a Lepjen a keszulek kezelopaneljehez. 

b Valassza a Halozati beall.-ok megtekintese pontot a Halozat menu 
lehetosegei kozul, majd valassza az Osszesites megjelenitese elemet. 

6 Ha a keszulek leirasa helyes, valassza az Yes, install this printer (Igen, 
telepitem a nyomtatot) lehetoseget. 

7 A megjeleno kerdesnel a telepites folytatasahoz inditsa ujra a szamitogepet. 
A szoftver telepitesenek befejezodese utan a HP all-in-one uzemkesz. 

8 A halozati kapcsolat tesztelese vegett nyomtasson tesztoldalt a szamitogeprol a 
HP all-in-one segitsegevel. Tovabbi tudnivalokat a HP all-in-one keszulekkel 
egyutt szallitott nyomtatott Hasznalati utmutatoban olvashat. 



Macintosh 

Az itt kovetkezo utasitasok csak Macintosh rendszeru szamitogepeken ervenyesek. 

Megjegyzes A telepites 20-45 percig tarthat az operacios rendszertol, a 

rendelkezesre alio szabad helytol es a processzor sebessegetol 
fuggoen. 

A HP all-in-one szoftverenek telepitese 

1 Lepjen ki a szamitogepen futo minden alkalmazasbol. 

2 Helyezze be a HP all-in-one keszulekhez kapott Macintosh CD-lemezt a 
szamitogep CD-ROM-meghajtojaba. 

3 Kattintson duplan a HP all-in-one installer (HP all-in-one telepito) ikonra. 



Macintosh telepitoikon 



4 Az Authentication (Hitelesites) kepernyon adja meg a szamitogep vagy halozat 
eleresere hasznalt rendszergazda-jelmondatot . 

A telepitoszoftver megkeresi a HP all-in-one eszkozoket, es listat keszit roluk. 

5 A Select Device (Eszkoz kivalasztasa) kepernyon valassza ki a HP all-in-one 
keszuleket. 

6 A kepernyon megjeleno utmutatast kovetve vegezze el a telepites lepeseit, 
beleertve a Setup Assistant (Telepitoseged) elemet is. 

A szoftver telepitesenek befejezodese utan a HP all-in-one uzemkesz. 

7 A halozati kapcsolat tesztelese vegett nyomtasson tesztoldalt a szamitogeprol a 
HP all-in-one segitsegevel. Tovabbi tudnivalokat a keszulekhez mellekelt 
nyomtatott Hasznalati utmutato tartalmaz. 
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5 A halozat kezelese 



Ez a fejezet bemutatja, hogyan kell hasznalni a halozatkezelesi eszkozoket a 
keszulek kezelopanelje segitsegevel, es ismerteti a beagyazott webkiszolgalo 
hasznalatat. Ezek az eszkozok lehetove teszik a halozati beallitasok megtekinteset es 
szerkeszteset, es fokozzak a halozat biztonsagat. 

A HP all-in-one kezelopaneljenek hasznalata 

A HP all-in-one kezelopanelje lehetove teszi szamos halozatkezelesi feladat ellatasat, 
beleertve a halozati beallitasok megtekinteset, a halozat alapertelmezesenek 
visszaallitasat es a halozati beallitasok megvaltoztatasat. 

Halozati beallitasok megjelenitese 

A keszulek kezelopaneljen megjelenitheti a halozati beallitasok osszesiteset. Emellett 
nyomtathat reszletesebb konfiguracios oldalt is. 

Halozati osszesites megjelenitese 

Valassza ki a halozati osszesites megjeleniteset vagy a reszletes jelentest. 
Halozati osszesites megjelenitese 

1 A HP all-in-one keszulek kezelopaneljen nyomja meg a Beallitasok gombot. 

2 Nyomja meg a 8, majd a 1 gombot. 

Ezzel megjeleniti a Halozat menu lehetosegeit, es kivalasztja a Halozati beall.- 
ok megtekintese pontot. 

3 Nyomja meg az 2 gombot. 

Ezzel megjeleniti a halozati beallitasok osszesiteset. 

Halozati konfiguracios oldal nyomtatasa es megtekintese 

A Halozat-beallitasi oldal tartalmaz minden fontos halozati beallitast, peldaul az IP- 
cimet, a kapcsolodasi sebesseget, a DNS-t es a DNS-SD-t. 

Halozati konfiguracios oldal nyomtatasa 

1 A HP all-in-one keszulek kezelopaneljen nyomja meg a Beallitasok gombot. 

2 Nyomja meg a 8, majd a 1 gombot. 

Ezzel megjeleniti a Halozat menu lehetosegeit, es kivalasztja a Halozati beall.- 
ok megtekintese pontot. 

3 Nyomja meg az 1 gombot. 

Ezzel kinyomtatja a halozati konfiguracios oldalt. 

A konfiguracios oldal teteleinek meghatarozasa: A konfiguracios oldal teteleinek 
meghatarozasa. 

A halozati alapertelmezesek visszaallitasa 

Szukseg eseten visszaallithatja a HP all-in-one halozatot a gyari alapertelmezesre. 



HP all-in-one - halozati utmutato 
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Fejezet 5 



Megjegyzes Ezzel kitorol minden beadott vezetek nelkuli beallitast. Ezeket az 

adatokat a Vezetek nelkuli beallitas varazslo segitsegevel adhatja meg 
ujra. 

A gyari alapbeallitasok visszaallitasa 

1 A HP all-in-one keszulek kezelopaneljen nyomja meg a Beallitasok gombot. 

2 Nyomja meg a 8, majd a 2 gombot. 

Ezzel megjeleniti a Halozat menu lehetosegeit, majd kivalasztja a Halozati 
alapb. visszaallitasa pontot. 

3 Erositse meg szandekat az 1 gomb megnyomasaval. 



Specialis halozati beallitasok 

A Specialis beallitas lehetove teszi a kapcsolodasi sebesseg, az IP-cim es a 
memoriakartya biztonsaganak megvaltoztatasat. 

Megjegyzes Ha On nem tapasztalt felhasznalo, akkor ne modositsa ezeket a 
beallitasokat. 



A kapcsolodasi sebesseg beallitasa 

Megvaltoztathatja a halozaton keresztul torteno adatatvitel sebesseget. Az 
alapertelmezett beallitas az Automatikus. 

A kapcsolodasi sebesseg beallitasa 

1 A HP all-in-one keszulek kezelopaneljen nyomja meg a Beallitasok gombot. 

2 Nyomja meg a 8, majd a 3 gombot. 

Ez megjeleniti a Halozat menut, es kivalasztja a Specialis beallitas parancsot. 

3 Az 1 gomb megnyomasaval valassza ki a Csatl. sebess. modositasa pontot. 

4 Nyomja meg a kivant kapcsolodasi sebesseg melletti szamot. 

- 1. Automatikus 

- 2. 10, teljes 

- 3. 10, fel 

- 4. 100, teljes 

- 5. 100, fel 

Az IP-beallitasok megvaltoztatasa 

Az alapertelmezett IP-beallitas az Automatikus. Szukseg eseten kezzel modosithatja 
az IP-cimet, az alhalozati maszkot es az alapertelmezett atjarot. Az IP-cim es az 
alhalozati maszk megjelenitese vegett nyomtassa ki a HP all-in-one halozati 
konfiguracios oldalat (lasd: Halozati konfiguracios oldal nyomtatasa es megtekintese). 
A konfiguracios oldal teteleinek (peldaul az IP-cim es az alhalozati maszk) 
meghatarozasa: A konfiguracios oldal teteleinek meghatarozasa. 

Az IP-beallitasok megvaltoztatasa 

1 A HP all-in-one keszulek kezelopaneljen nyomja meg a Beallitasok gombot. 

2 Nyomja meg a 8, majd a 3 gombot. 

Ez megjeleniti a Halozat menut, es kivalasztja a Specialis beallitas parancsot. 

3 A 2 gomb megnyomasaval valassza ki az IP-beallitasok lehetoseget. 
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4 Nyomja meg a kivant IP-beallitas melletti szamot. 

1. IP-cim 

- 2. Alhalozati maszk 

- 3. Alapertelmezett atjaro 

5 Vegezze el a modositasokat, majd nyomja meg az OK gombot. 
A memoriakartya biztonsaganak megvaltoztatasa 

A Specialis beallitas menu Memoriakartya-biztonsag opcioja lehetdseget ad a 
HP all-in-one olyan beallitasara, hogy a keszulek ne ossza meg a memoriakartya 
adatait a szamitogeppel a vezetek nelkuli halozaton. Azert nem ajanlott ez a 
biztonsagi beallitas, mert ilyen esetben sajat szamitogeperol sem ferhet hozza a 
memoriakartyahoz. Ez a beallitas Ethernet-halozatban nem mukodik. Az Ethernet- 
halozat valamennyi szamitogepe hozzaferhet a halozathoz kapcsolt HP all-in-one 
keszulekbe helyezett memoriakartyahoz. 

A beagyazott webkiszolgalo hasznalata 

A HP all-in-one altalanos halozati beallitasainak legmegfelelobb eszkoze a HP all-in- 
one kezelopanelje. A specialis beallitasok megadasa azonban a beagyazott 
webkiszolgalo (EWS) segitsegevel tortenhet. A webbongeszo megnyitasaval 
ellenorizheti az allapotot, konfiguralhatja a HP all-in-one halozati parametereit, es 
hozzaferhet a HP all-in-one szolgaltatasaihoz. Ezekrol es tovabbi EWS-funkciokrol a 
beagyazott webkiszolgalo kepernyon megjeleno sugoja tartalmaz tovabbi reszleteket. 
A beagyazott webkiszolgalo sugojanak megjelenitese: nyissa meg a beagyazott 
webkiszolgalot az alabb leirt modon, majd a Kezdolap fulon az Egyeb hivatkozasok 
pontja alatt kattintson a Sugo hivatkozasra. 

A beagyazott webkiszolgalo megnyitasa 
A beagyazott webkiszolgalo megnyitasa 

1 A HP all-in-one keszulek kezelopaneljen nyomja meg a Beallitasok gombot. 

2 Nyomja meg a 8, majd az 1 es a 1 gombot. 

Ezzel kinyomtatja a HP all-in-one konfiguracios oldalat, melyen megtalalja az IP- 
cimet. Az IP-cimre a kovetkezo lepesben lesz szukseg. 

3 A webbongeszo Cim mezojeben adja meg a HP all-in-one IP-cimet, ahogy az a 
halozati konfiguracios oldalon szerepel. Peldaul: http://195.168. 0.5. 
Megjelenik a beagyazott webkiszolgalo kezdolapja, melyen a HP all-in-one 
eszkozadatai olvashatok. 

Megjegyzes Ha proxykiszolgalot hasznal a bongeszoben, akkor ezt tiltsa le a 
beagyazott webkiszolgalo elerese erdekeben. 

4 Ha szeretne megvaltoztatni a beagyazott webkiszolgalo nyelvet, tegye a 
kovetkezot: 

a Kattintson a Beallitasok fulre. 

b Kattintson a Nyelv kivalasztasa elemre a Beallitasok navigacios menuben. 
c A Nyelv kivalasztasa listaban kattintson a kivant nyelvre. 
d Kattintson az Alkalmaz gombra. 



HP all-in-one - halozati utmutato 
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Fejezet 5 



A keszulek es a halozati informacio elereshez kattintson a Kezdolap fulre, vagy 
tovabbi halozati informacio eleresehez vagy modositasahoz kattintson a Halozat 
fulre. 



AVigyazat! A nyomtatokiszolgalo vezetek nelkuli beallitasainak modositasakor 
ovatosan jarjon el, mert a halozati kapcsolat megszakadhat. Ha a halozati 
kapcsolat megszakad, akkor az uj beallitasokkal ujbol csatlakozni kell. Ha a 
nyomtatokiszolgalo elvesziti a halozati kapcsolatot, vissza kell allitania a gyari 
beallitasokat, es ujbol telepiteni kell a szoftvert. 

Megjegyzes A szamitogepen ne tiltsa a TCP/IP (Transmission Control Protocol/ 
Internet Protocol) protokollt. Ez a beagyazott webkiszolgaloval valo 
kapcsolathoz nelkulozhetetlen. 
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g A halozattal kapcsolatos hibak 
elharitasa 



Ez a fejezet a HP all-in-one halozati hibaelharitasaval kapcsolatos tudnivalokat 
ismerteti. Reszletesen bemutatja a telepitesi es a konfiguralasi problemak megoldasat, 

Vezetekes halozatbeallitasi hibaelharitas 

E resz segitsegevel a vezetekes halozatokkal kapcsolatos problemakra talalhat 
megoldast. 

A szamitogep nem tudja megtalalni a HP all-in-one kesziileket 
Ok 

A kabelek nem megfeleloen vannak csatlakoztatva. 
Megoldas 

Ellenorizze az alabbi kabelek megfelelo csatlakoztatasat: 

• A HP all-in-one keszulek es az iitvalaszto tapkabele 

• Kabelek az iitvalaszto es a szamitogep kozott 

• A modem be- vagy kimeno kabelei, illetve a HP all-in-one 
internetcsatlakozasahoz hasznalt kabelek (ha vannak) 



Ok 

A Helyi halozat (LAN) kartyaja (NIC) nines megfeleloen beallitva. 
Megoldas 

Ugyeljen ra, hogy a LAN-kartya megfeleloen legyen beallitva. 

A LAN-kartya ellenorzese Windows XP eseten 

1 Kattintson a jobb egergombbal a Sajatgep elemre. 

2 A Rendszertulajdonsagok parbeszedpanelen lepjen a Hardver lapra. 

3 Kattintson az Eszkozkezelo gombra. 

4 Ellenorizze, hogy a kartya megjelenik-e a Halozati kartyak listajan. 

5 Nezze meg a kartyahoz mellekelt dokumentaciot. 



Ok 

Nem rendelkezik aktiv halozati csatlakozassal. 
Megoldas 

Ellenorizze az aktiv halozati kapcsolat megletet. 



HP all-in-one - halozati utmutato 
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A halozati csatlakozas ellenorzese 



1 Ellenorizze a vezetekes halozati ikon jelenletet a szines grafikus kijelzon 
(balra lent). Ha az ikon megjelent, a HP all-in-one csatlakoztatva van a 
halozathoz. 

A bal oldali ikon aktiv vezetekes halozatot jelol. A jobb oldali ikon inaktiv 
halozatot jelol. 



Vezetekes halozat ikon 

2 Ha a vezetekes halozati ikon nines jelen, ellenorizze a HP all-in-one es az 
atjaro vagy utvalaszto kozotti kabelkapcsolatot. 

3 Ellenorizze, hogy a HP all-in-one keszuleket CAT-5 Ethernet-kabellel 
csatlakoztatta-e a halozathoz. 

4 Ellenorizze a HP all-in-one hatoldalan talalhato ket Ethernet-jelzofenyt az 
RJ-45 Ethernet-csatlakozo tetejen es aljan. Ezek a fenyek a kovetkezoket 
jelzik: 

a Felso feny: Ha ez a jelzofeny folyamatosan zolden vilagit, akkor a 
keszuleket megfeleloen csatlakoztatta a halozathoz. Ha a felso feny 
nem vilagit, nines halozati kapcsolat. 

b Also feny: Ez a sarga jelzofeny akkor villog, ha a keszulek adatot kuld 
vagy fogad a halozatrol. 

5 Ha a kapcsolat megfelelo, kapcsolja ki, majd ismet be a HP all-in-one 
keszuleket. A HP all-in-one kezelopaneljenek Be gombjaval kapcsolja ki, 
majd be a HP all-in-one keszuleket. Emellett kapcsolja ki az utvalasztot, 
majd kapcsolja ismet vissza. 

Aktiv halozati kapcsolat letrehozasa 

1 Ha a vezetekes halozati ikon nem aktiv, ellenorizze a HP all-in-one es az 
atjaro vagy utvalaszto kozotti kabelkapcsolatot. 

2 Ha a kabelek csatlakoztatasa megfelelo, a Be gomb megnyomasaval 
kapcsolja ki a HP all-in-one keszuleket, majd e gomb megnyomasaval 
kapcsolja vissza. Emellett kapcsolja ki az utvalasztot, majd kapcsolja ismet 
vissza. 

Hibauzenetet kaptam a rendszertol: Nines TCP/IP 
Ok 

A helyi halozat (LAN) kartyaja (NIC) nines megfeleloen telepitve. 
Megoldas 

Ellenorizze, hogy a halozati kartya (NIC) megfeleloen van-e telepitve, es hogy 
TCP/IP protokoll beallitasa is megfelelo-e. Tekintse at a LAN-kartyahoz kapott 
tudnivalokat. 




A Printer Not Found (A rendszer nem talalt nyomtatot) kepernyo jelenik meg a 
telepites folyaman 



Ok 

A HP all-in-one nines bekapcsolva. 
Megoldas 

Nezze meg a HP all-in-one szines grafikus kijelzojet. Ha a szines grafikus kijelzo 
ures, es a Be gomb melletti jelzofeny nem vilagit, akkor a HP all-in-one ki van 
kapcsolva. Gyozodjon meg arrol, hogy a tapkabel megfeleloen van-e 
csatlakoztatva. A Be gombbal kapcsolja be a HP all-in-one keszuleket. 

Ok 

Nem rendelkezik aktiv halozati csatlakozassal. 
Megoldas 

Gyozodjon meg arrol, hogy rendelkezik aktiv halozati kapcsolattal. Tovabbi 
tudnivalok: Nem rendelkezik aktiv halozati csatlakozassal. 



Ok 

A kabelek nem megfeleloen vannak csatlakoztatva. 
Megoldas 

Ellenorizze az alabbi kabelek megfelelo csatlakoztatasat: 

• A HP all-in-one keszulek es az utvalaszto tapkabele 

• Kabelek az utvalaszto es a szamitogep kozott 

• A modem be- vagy kimeno kabelei, illetve a HP all-in-one 
internetcsatlakozasahoz hasznalt kabelek (ha vannak) 

Kabelmodemet hasznalok utvalaszto nelkul, es nincsenek IP cimeim 

Ok 

Ha kabelmodemes szamitogepe van, kulon helyi halozata (LAN) van a tobbi 
szamitogephez, es nines DHCP vagy utvalaszto, akkor az AutolP funkciot kell 
hasznalnia a tobbi szamitogep es a HP all-in-one IP-cimenek hozzarendelesehez. 

Megoldas 

IP-cim hozzarendelese kabelmodemmel rendelkezo szamitogep eseten 

Internetszolgaltatoja (ISP) statikus vagy dinamikus IP-cimet rendel minden 
kabelmodemmel rendelkezo szamitogephez. 

IP-cimek hozzarendelese a HP all-in-one keszulekhez es a tobbi 
szamitogephez 

"* A HP all-in-one es a tobbi szamitogep IP-cimenek hozzarendelesere az 
AutolP lehetoseget hasznalja. Ne osszon ki statikus IP-cimet. 



HP all-in-one - halozati utmutato 



19 



Fejezet 6 
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3 A konfiguracios oldal teteleinek 
meghatarozasa 

Ez a fuggelek a halozati konfiguracios oldalon megjeleno tetelek magyarazatat tartalmazza. 

Altalanos halozati beallftasok 

A kovetkezo tablazat bemutatja a halozati konfiguracios oldalon szereplo altalanos halozati 
beallitasokat. 



Parameter 


Lefras 


Halozat allapota 


A HP all-in-one allapota: 

• Kesz:a HP all-in-one keszulek keszen all adatok fogadasara es 
kuldesere. 

• Offline: a HP all-in-one keszulek offline allapotban van. 


Aktiv 

kapcsolattipus 


A HP all-in-one halozati uzemmodja: 

• Vezetekes: a HP all-in-one Ethernet-kabellel egy IEEE 802.3 
halozathoz csatlakozik. 

• Vezetek nelkiilka HP all-in-one vezetek nelkul csatlakozik egy IEEE 
802. 1 1 b vagy g halozathoz. 

• Nincs:mindket halozati csatlakozasi tipus le van tiltva. 

Megjegyzes Egyidejuleg csak egy kapcsolattipus lehet aktiv. 


URL 


A beagyazott webkiszolgalo webes vagy IP-cime. 

Megjegyzes Akkor lesz sziiksege az URL ismeretere, ha a beagyazott 
webkiszolgalohoz probal hozzaferni. 


Hardvercim 
(MAC) 


A Media Access Control (MAC) cim, amely egyedileg azonositja a HP all-in- 
one keszuleket. Minden halozati hardvereszkoz rendelkezik ilyen, 12 
szamjegybol alio azonositoszammal. Nines ket olyan hardvereszkoz, 
amelynek azonos a MAC-cime. 

Megjegyzes Nehany internetszolgaltato (ISP) a telepites soran a 

kabelhez vagy a DSL-modemhez csatlakoztatott halozati 
kartya vagy LAN-csatolo MAC-cimenek regisztralasat is 
eloirja. 


Firmwareverzio 


A belso halozati osszetevo es az eszkoz firmware kodja kotojellel 
elvalasztva. 

Megjegyzes A termektamogatasi szolgaltatas hivasakor a problematol 
fijggoen elofordulhat, hogy ezt a kodot is meg kell adni. 


Allomasnev 


A telepitoprogrammal az eszkozhoz rendelt TCP/IP-nev. Alapertelmezes 
szerint ez a „HP" betukbol, es ezt kovetoen a MAC-cim utolso hat 
szamjegyebol all. 
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(folytatas) 



IP-cim 


Ez a cim egyedileg azonositja a kesziileket a halozatban. Az IP-cimek 
hozzarendelese dinamikusan tortenik a DHCP vagy az AutolP 
szolgaltatassal. Statikus IP-cimet is beallithat, de ez nem ajanlott. 

Megjegyzes A telepites soran beirt ervenytelen IP-cim azt 

eredmenyezheti, hogy a halozati osszetevok nem ismerik fel 
a HP all-in-one kesziileket. 


Alhalozati maszk 


Az alhalozat a telepitoprogrammal kiutalt IP-cim egy nagyobb halozat 
reszekent elerheto tovabbi halozat letrehozasahoz. Az alhalozatokat az 
alhalozati maszk adja meg. Ez a maszk meghatarozza, hogy a HP all-in- 
one IP-cimenek mely bitjei azonositjak a halozatot es az alhalozatot, es 
melyek magat az eszkozt. 

Megjegyzes Celszeru, hogy a HP all-in-one es azok a szamitogepek, 

amelyeket hasznal, ugyanabba az alhalozatba tartozzanak. 


Alapertelmezett 
atjaro 


A halozat olyan csomopontja, amely mas halozatba valo belepesi pontkent 
szolgal. A csomopont ebben az esetben lehet egy szamitogep vagy mas 
eszkoz. 

Megjegyzes Az alapertelmezett atjaro cimet a telepitoprogram adja meg. 


Konfiguralas 
forrasa 


A HP all-in-one IP-cimenek hozzarendelesehez hasznalt protokoll: 

• AutolP: a telepitoprogram automatikusan hatarozza meg a 
konfiguracios parametereket. 

• DHCP: a konfiguracios parametereket a halozatban levo DHCP 
(dynamic host configuration protocol) kiszolgalo adja. Kis halozatokon 
ez egy utvalaszto lehet. 

• Kezi:a konfiguracios parameterek beallitasa kezzel tortenik, ilyen 
peldaul a statikus IP-cim. 

• Nines megadva: a HP all-in-one inicializalasakor hasznalt uzemmod. 


DNS-kiszolgalo 


A halozat tartomanynev-kiszolgalojanak (DNS) IP-cime. A web 
bongeszesekor vagy e-mail uzenet kuldesekor domainnevet hasznalunk. 
Peldaul a http://www.hp.com URL-cimben a tartomanynev a hp.com. Az 
internetes DNS-ek a tartomanynevet IP-cimre forditjak le. Az eszkozok az 
IP-cimeket hasznaljak az egymasra valo hivatkozaskor. 

• IP-cim: a domainnev-kiszolgalo IP-cime. 

• Nines megadva: az IP-cim nines megadva, vagy az eszkoz 
inicializalasa tortenik. 

Megjegyzes Nezze meg, hogy a halozati konfiguracios oldalon szerepel- 
e a DNS IP-cime. Ha nem, kerdezze meg a DNS IP-cimet 
az internetszolgaltatotol (ISP). A DNS IP-cimere szukseg 
van a HP Instant Share szolgaltatasnak a keszulekrol 
torteno hasznalatahoz. Megadasa a beagyazott 
webkiszolgalon keresztul tortenhet. 


mDNS 


A Rendezvous olyan helyi es ad hoc halozatokban hasznalatos, 
amelyekben nines kozponti DNS-kiszolgalo. A nevszolgaltatashoz a 
Rendezvous a DNS megfelelojet, az mDNS kiszolgalot hasznalja. 

Az mDNS segitsegevel a szamitogep megtalalja es hasznalhatja a helyi 
halozathoz csatlakozo barmelyik HP all-in-one kesziileket. Ugyanigy egyiitt 
tud miikodni a halozatban megjeleno tetszoleges Ethernet-eszkozzel is. 



(folytatas) 



Rendszergazdaj 


A beagyazott webkiszolgalo rendszergazdajelszavanak allapota. 


elszo 


• 


Beallitva:jelsz6 megadva. A beagyazott webkiszolgalo 
parametereinek modositasahoz meg kell adni a jelszot. 




• 


Nines beallitvamincs jelszo megadva. A beagyazott webkiszolgalo 
parametereinek modositasahoz nem kell jelszot megadni. 


Kapcsolat 


Az adatok atviteli sebessege a halozaton keresztul: 


beallitasa 


• 


802.11b: vezetek nelkuli halozathoz. 




• 


100TX-teljes: vezetekes halozathoz. 




• 


100TX-fel: vezetekes halozathoz. 




• 


100TX-teljes: vezetekes halozathoz. 




• 


100TX-fel: vezetekes halozathoz. 




• 


Nines: a halozat le van tiltva. 



vezetek nelkuli halozat beallftasai 

A kovetkezo tablazat bemutatja a halozati konfiguracios oldalon szereplo vezetek nelkuli halozati 
beallitasokat. 



Parameter 


Leiras 


Vezetek nelkuli 
allapot 


A vezetek nelkuli halozat allapota: 

• Csatlakoztatva: A HP all-in-one vezetek nelkuli LAN halozathoz van 
csatlakoztatva, es minden mukodik. 

• Nines csatlakozatva: a HP all-in-one nines csatlakoztatva a vezetek 
nelkuli LAN halozathoz, mert helytelenek a beallitasok (peldaul rossz 
a WEP-kulcs), vagy a HP all-in-one hatotavolsagon kivul van. 

• Letiltva: a radio ki van kapcsolva, vagy az Ethernet-kabel 
csatlakoztatva van. 

• Nem ervenyes: ez a parameter nem vonatkozik erre a halozattipusra. 


Kommunikacios 
mod 


Egy IEEE 802.1 1 halozati szerkezet, amely szerint az eszkozok vagy az 
allomasok egymassal kommunikalnak. 

• Infrastruktura: a HP all-in-one vezetek nelkuli hozzaferesi ponton, 
peldaul vezetek nelkuli utvalaszton vagy a bazisallomason keresztul 
kommunikal a halozatban levo eszkozokkel. 

• ad hoc: a HP all-in-one kozvetleniil kommunikal a halozat egyes 
eszkozeivel. Ez nem hasznal vezetek nelkuli hozzaferesi pontot. 
Szokasos elnevezese kozvetlen halozati kapcsolat. Macintosh 
halozatokban az ad hoc uzemmodot szamitogep-szamitogep 
kapcsolatnak nevezik. 

• Nem ervenyes: ez a parameter nem vonatkozik erre a halozattipusra. 


Halozatnev 
(SSID) 


Szolgaltataskeszlet-azonosito Olyan egyedi, legfeljebb 32 karakterbol alio 
azonosito, amely az egyes vezetek nelkuli helyi halozatok (WLAN) 
megkulonbozteteset teszi lehetove. Az SSID mas neven halozatnevkent 
ismert. Azon halozat neve, amelyhez a HP all-in-one kapcsolodik. 


Jelerosseg (1-5) 


A kiildott vagy a fogadott jel osztalyozasa: 

• 5: Kivalo 

• 4: Jo 

• 3: Kozepes 
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Csatorna 



Hitelesites tipusa 



2: Elegseges 
1: Gyenge 

Nines jel: nem erzekelheto jel a halozatban. 

Nem ervenyes: ez a parameter nem vonatkozik erre a halozattipusra. 



A vezetek nelkuli kommunikacioban jelenleg hasznalt csatornaszam, Ez 
fugg a hasznalt halozattol, es elterhet a kert csatornaszamtol. Az 1 es 14 
kozotti tartomanyba eso szam; egyes orszagok korlatozhatjak az 
engedelyezett csatornak tartomanyat. 

• <szam>: az 1 es 14 kozotti tartomanyba eso ertek (a tartomany 
orszagonkent/tersegenkent valtozhat). 

• Nines: nines csatorna hasznalatban. 

• Nem ervenyes: a WLAN le van tiltva, vagy ez a parameter nem 
vonatkozik erre a halozattipusra. 

Megjegyzes Ha ad hoc uzemmodban nem fogadhato vagy kuldheto adat 
a szamitogep es a HP all-in-one kozott, ellenorizze, hogy 
ugyanazt a kommunikacios csatornat hasznalja-e a 
szamitogep es a HP all-in-one keszulek. Infrastruktura 
uzemmodban a csatornat a hozzaferesi pont hatarozza meg. 

A hitelesites alkalmazott tipusa: 
Nines: nines hitelesites. 

Nyilt rendszer (ad hoc es infrastruktura): nines hitelesites. 
Megosztott kulcs (csak infrastruktura): WEP-kulcs szukseges. 
WPA-PSK (csak infrastruktura): WPA elore megosztott kulcs (PSK). 
Nem ervenyes: ez a parameter nem vonatkozik erre a halozattipusra. 

A hitelesites a felhasznalo vagy egy eszkoz azonossagat allapitja meg, 
mielott hozzaferest biztositana a halozathoz, igy illetektelen felhasznalok 
nehezebben ferhetnek hozza a halozat eroforrasaihoz. Ezt a biztonsagi 
eljarast altalanosan hasznaljak a vezetek nelkuli halozatokban. 

A Nyilt rendszer hitelesitest hasznalo halozatokban nem kerul sor a 
felhasznalok sziiresere. Tetszoleges vezetek nelkuli felhasznalo 
hozzaferhet a halozathoz. Ezekben a halozatokban azonban hasznalhato a 
WEP (Wired Equivalent Privacy)-titkositas, amely vedelmet nyujt az 
illetektelen behatolokkal szemben. 

A Megosztott kulcs tipusu hitelesitest hasznalo halozatok fokozottabb 
vedelmet biztositanak, mivel a felhasznaloktol megkovetelik, hogy statikus 
kulccsal azonositsak magukat (ez egy hexadecimalis vagy alfanumerikus 
karaktersorozat). A halozat minden felhasznaloja vagy eszkoze azonos 
kulcsot hasznal. A WEP-titkositas a megosztott kulcs hitelesites mellett 
alkalmazhato ugyanazt a kulcsot hasznalva a hitelesiteshez es a 
titkositashoz. 

A kiszolgalo alapu (WPA-PSK) hitelesitest hasznalo halozatok lenyegesen 
nagyobb biztonsagot nyujtanak; ezt a legtobb vezetek nelkuli hozzaferesi 
pont es vezetek nelkuli utvalaszto tamogatja. A hozzaferesi pont vagy az 
utvalaszto gondoskodik a hozzaferest kero felhasznalok es eszkozok 
azonossaganak ellenorzeserol, akik csak ezutan erhetik el a halozatot. A 
hitelesitoi kiszolgalon szamos kulonfele hitelesitesi protokoll hasznalhato. 

Megjegyzes A megosztott kulcs es a WPA-PSK-hitelesites csak a 
beagyazott webkiszolgalon keresztiil adhato meg. 
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Titkositas 


A halozaton hasznalt titkositas tipusa. 

• Nines: nines titkositas. 

• 64-bites WEP: egy 5 karakteres vagy 10 hexadecimalis szamjegybol 
alio WEP-kulcs hasznalata. 

• 128-bites WEP: egy 13 karakteres vagy 26 hexadecimalis 
szamjegybol alio WEP-kulcs hasznalata. 

• WPA-AES: Az Advanced Encryption Standard (kiilonleges titkositasi 
szabvany) hasznalata. Ezt az algoritmust hasznaljak az Egyesult 
Allamok allami hivatalaiban az erzekeny, de nem titkos anyagok 
titkositasara. 

• WPA-TKIP: A Temporal Key Integrity Protocol (atmeneti 
kulcsintegritasi protokoll) nevu, fejlett titkositasi protokoll hasznalata. 

• Automatikus: AES vagy TKIP hasznalata. 

• Nem ervenyes: ez a parameter nem vonatkozik erre a halozattipusra. 

A WEP a radiohullamokkal tovabbitott adatok titkositasaval vedi azokat az 
egyik pontrol a masikra valo atvitel soran. Ezt a biztonsagi eljarast 
altalanosan hasznaljak a vezetek nelkuli halozatokban. 


Hozzaferesi 
pont 

hardvercime 


Azon halozat hozzaferesi pontjanak hardvercime, amelyhez a HP all-in- 
one kapcsolodik. 

• <MAC-cim>: a hozzaferesi pont egyedi MAC (media access control) 
hardvercime. 

• Nem ervenyes: ez a parameter nem vonatkozik erre a halozattipusra. 



Egyeb tudnivalok 

A kovetkezo tablazat bemutatja a konfiguracios oldalon bemutatott adatatvitelt es -fogadast. 



Parameter 


Leiras 


Osszes elkuldott 
csomag 


A bekapcsolasa ota a HP all-in-one kesziilekrol hibamentesen elkuldott 
csomagok szama. A HP all-in-one kikapcsolasakor a szamlalo torlodik. 
Amikor csomagkapcsolt halozaton keresztiil kuldunk uzenetet, az 
csomagokra oszlik. Minden csomag a celcimet es adatokat tartalmaz. 


Osszes fogadott 
csomag 


A bekapcsolasa ota a HP all-in-one kesziilekkel hibamentesen fogadott 
csomagok szama. A HP all-in-one kikapcsolasakor a szamlalo torlodik. 



HP all-in-one - halozati utmutato 



25 



fuggelek a 



26 



b Fogalomtar 



ASCII 



autolP 



DHCP 



American Standard Code for Information Interchange (az 
informaciocsere amerikai szabvanykodja). Aszamitogep altal 
valamennyi latin nagy- es kisbetu, szam, irasjel stb. abrazolasara 
hasznalt szamok szabvanya. 

A telepitoszoftver egyik funkcioja, amely a halozati eszkozok 
konfiguracios parametereinek meghatarozasara szolgal. 

Dynamic Host Configuration Protocol (dinamikus gazdagep- 
konfiguracios protokoll). A halozati eszkozokhoz konfiguracios 
parametereket rendelo kiszolgalo. Kis halozatokon ez egy utvalaszto 
lehet. 



DNS. 



DNS-SD 



DSL 



Ethernet 



Ethernet-kabel 



EWS 



HEX 



hub 



IP-cim 



Domain Name Service (tartomanynev-kiszolgalo). A web 
bongeszesekor vagy e-mail iizenet kiildesekor domainnevet 
hasznalunk. Peldaul a http://www.hp.com URL-cimben a tartomanynev 
a hp.com. Az internetes DNS-ek a tartomanynevet IP-cimre forditjak le. 
Az eszkozok az IP-cimeket hasznaljak az egymasra valo hivatkozaskor. 

Lasd: DNS. Az SD resz az eszkozkeresest (Service Discovery) jelenti. 
Ez az Apple altal kifejlesztett resz lehetove teszi a szamitogepek, 
eszkozok es szolgaltatasok automatikus felismereset az IP-halozatokon. 

Digital Subscriber Line (digitalis elofizetoi vonal). Nagy sebessegu 
internetkapcsolat. 

A szamitogepek osszekapcsolasanak leggyakoribb, rezkabeleket 
hasznalo helyi halozati technologiaja. 

Vezetekes halozat elemeinek osszekotteteset biztosito kabel. A CAT-5 
Ethernet-kabelt ateresztokabelnek is nevezik. Ethernet-kabel hasznalata 
eseten a halozati elemeket utvalasztohoz csatlakoztatjak. A Ethernet- 
kabel RJ-45-6s csatlakozot hasznal. 

Beagyazott webkiszolgalo Bongeszoalapu segedprogram, mely 
egyszem modot kinal a HP all-in-one kezelesere. Segitsegevel 
ellenorizheto az allapot, konfiguralhatok a HP all-in-one halozati 
parameterei, es hozzaferhetok a HP all-in-one funkcioi. Tovabbi 
tudnivalok: A beagyazott webkiszolgalo hasznalata. 

Hexadecimalis. 16-os alapu szamrendszer, amely a 0-9 szamjegyeket 
es az A-F betuket hasznalja. 

A korszeru helyi halozatokban egyre kevesbe hasznalt hub az egyes 
szamitogepekbol erkezo jeleket fogadja, es tovabbitja oket a hubhoz 
csatlakozo osszes tobbi szamitogepre. A hub passziv eszkoz: a halozat 
eszkozei azert kapcsolodnak hozza, hogy kommunikalni tudjanak 
egymassal. A hub nem kezeli a halozatot. 

Egy szam, amely egyedileg azonositja a keszuleket a halozatban. Az IP- 
cimek hozzarendelese dinamikusan tortenik a DHCP vagy az AutolP 
szolgaltatassal. Statikus IP-cimet is beallithat, de ez nem ajanlott. 
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infrastruktura 

MAC-cim 



NIC 



RJ-45-os 
csatlakozo 



SSID 



utvalaszto 



kapcsolo 



Az infrastruktura halozat utvalasztot, kapcsolot vagy hozzaferesi pontot 
alkalmaz a halozati elemek osszekapcsolasara. 

A HP all-in-one keszuleket egyedileg azonosito adathordozo- 
hozzaferesvezerlesi (Media Access Control-) cim. Minden halozati 
hardvereszkoz rendelkezik ilyen, 12 szamjegybol alio 
azonositoszammal. Nines ket olyan hardvereszkoz, amelynek azonos a 
MAC-cime. 

Network Interface Card (halozati illesztokartya). A szamitogep Ethernet- 
kapcsolatat biztosito kartya, melynek segitsegevel a halozathoz 
csatlakoztathatja a szamitogepet. 

Az Ethernet-kabel vegen levo csatlakozo. Jollehet a szabvanyos 
Ethernet-kabelcsatlakozok (RJ-45-6s csatlakozok) hasonlitanak a 
telefonkabel-csatlakozokhoz, nem helyettesithetok egymassal. Az 
RJ-45-6s csatlakozo szelesebb, vastagabb, es mindig nyolc erintkezot 
tartalmaz. A telefoncsatlakozo erintkezoinek szama 2 es 6 kozott van. 

Szolgaltataskeszlet-azonosito Olyan egyedi, legfeljebb 32 karakterbol 
alio azonosito, amely az egyes vezetek nelkuli helyi halozatok (WLAN) 
megkiilonbozteteset teszi lehetove. Az SSID mas neven halozatnevkent 
ismert. Azon halozat neve, amelyhez a HP all-in-one kapcsolodik. 

Az utvalaszto ket vagy tobb halozat kozott kepez athidalast. 
Osszekotheti a halozatot az internettel, osszekothet ket halozatot, es 
mindkettot az internetre csatlakoztathatja, valamint tuzfalak 
hasznalataval es dinamikus cimek hozzarendelesevel hasznos lehet a 
biztonsagos halozatok kiepiteseben. Az utvalaszto mukodhet atjarokent, 
a kapcsolo azonban nem. 

A kapcsolo lehetove teszi, hogy egyidejuleg tobb felhasznalo kuldjon 
adatokat a halozaton keresztul anelkul, hogy ez lassitana a mukodest. A 
kapcsolok kulonbozo halozati csomopontok (halozati csatlakozasi pont, 
ami jellemzoen egy szamitogep) letrehozasat is megengedik az 
egymassal valo kozvetlen kommunikalashoz. 
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Targymutato 



A 

alapertelmezesek 
visszaallitasa 13 
alapertelmezett atjaro 
(altalanos halozati 
beallitasok) 22 
alhalozati maszk (altalanos 
halozati beallitasok) 22 
allapot (altalanos halozati 
beallitasok) 21 
allomasnev (altalanos halozati 
beallitasok) 21 
altalanos halozati 
beallitasok 21 
atjaro 

alapertelmezett beallitas 22 
szamitogep 5 
utvalaszto 5 

B 

beagyazott webkiszolgalo 

(EWS) 

hasznalat 15 
jelszo hasznalata 23 

beallitas, kapcsolodasi 

sebesseg 14 

beallitasok, alapertelmezesek 
visszaallitasa 13 

C 

CAT-5 Ethernet-kabel 9 
connection type (kapcsolat 
tipusa) kepernyo, Windows 1 1 

CS 

csatlakozas 

Ethernet-kabellel 9 
csatorna (vezetek nelkuli 
halozat beallitasai) 24 

D 

DNS-kiszolgalo (altalanos 
halozati beallitasok) 22 

E 

Ethernet-csatlakozas 



internet-hozzaferes 5 
telepites 9 
tipusok 5 
vezetek nelkuli 7 
EWS 

hasznalat 15 
jelszo hasznalata 23 

F 

firmwareverzio (altalanos 
halozati beallitasok) 21 
frissites USB-rol halozatra 3 

GY 

gyari alapbeallitasok 13 
H 

halozati frissites 3 

halozati hibaelharitas. lasd: 

hibaelharitas 

halozati kapcsolat tipusa 

(altalanos halozati 

beallitasok) 21 

halozati konfiguracios oldal 13 
halozatnev (vezetek nelkuli 
halozat beallitasai) 23 
hardvercim (altalanos halozati 
beallitasok) 21 
hibaelharitas 

a rendszer nem talalt 
nyomtatot (vezetekes) 1 9 
az eszkoz nem talalhato 
(vezetekes) 1 7 
halozat 17 

kabelmodem hasznalata 
utvalaszto nelkul 
(vezetekes) 1 9 
nines TCP/IP 
(vezetekes) 1 8 
vezetekes 

halozatbeallitas 17 
hitelesites tipusa (vezetek 
nelkuli halozat beallitasai) 24 
hozzaferesi pont hardvercime 
(vezetek nelkuli halozat 
beallitasai) 25 



HP Instant Share 

Ethernet-csatlakozas 5 

I 

infrastruktura halozat 5 
Instant Share, HP 

Ethernet-csatlakozas 5 
internet 

DSL vagy kabel utvalaszto 

atjaroval 5 

szelessavu 10 
internet-hozzaferes 

modem 6 

IP 

beallitasok 14 

cim (altalanos halozati 

beallitasok) 22 

J 

javasolt halozatok 5 
jelerosseg (vezetek nelkuli 
halozat beallitasai) 23 
jelszo, beagyazott 
webkiszolgalo 23 

K 

kapcsolat beallitasa (altalanos 
halozati beallitasok) 23 
kapcsolodasi sebesseg 14 
kezelopanel 13 
kommunikacios mod (vezetek 
nelkuli halozat beallitasai) 23 
konfiguracios oldal 13,21 
konfiguralas forrasa (altalanos 
halozati beallitasok) 22 

M 

MAC-cim 21 

Macintosh szoftvertelepites 12 
mDNS-szolgaltatasnev 
(altalanos halozati 
beallitasok) 22 
megosztas 4 

memoriakartya biztonsaga 15 
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w 

Windows szoftvertelepites 1 1 



P 

printer found (talalt nyomtato) 
kepernyo, Windows 1 1 

R 

rendszergazdajelszo (altalanos 
halozati beallitasok) 23 
RJ-45-os dugasz 9, 27 28 

S 

specialis beallitasok 14 
SSID 

(vezetek nelkuli halozat 
beallitasai) 23 

SZ 

szamitogep atjaro 5 
szelessavu internet 10 
szoftver telepitese 

Macintosh 12 

Windows 1 1 

T 

telepitoszoftver 

Macintosh 12 

Windows 1 1 
titkositas 

beallitasok 25 
tobb szamitogep 4 
tovabbi szamitogepek 4 

U 

URL (altalanos halozati 
beallitasok) 21 
USB helyett halozat 3 
utvalaszto 5 10 

V 

vezetek nelkuli allapot (vezetek 
nelkuli halozat beallitasai) 23 
vezetekes csatlakozas 

hibaelharitas 17 

telepites 9 
visszaallitas, halozati 
alapertelmezesek 13 



0 

osszes elkuldott csomag 25 

osszes fogadott csomag 25 

osszesites megielenitese 13 
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dogan higbir rastlantisal veya dolayli 
zarar igin yukumlii olamaz. 
Not: Duzenleyici bilgiler, bu rehberin 
teknik bilgiler bblumunde bulunabilir. 
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Birgok yerde, asagidaki belgelerin 
kopyalanmasi yasal degildir. Emin 
olmadiginizda, once bir yasal temsilci 
araciligiyla kontrol edin. 

• Resmi belgeler: 
- Pasaportlar 

iltica belgeleri 
Hizmet belgeleri 
Kimlik rozetleri, kartlan 
veya rutbe isaretleri 

• Resmi damgalar: 
Posta damgalan 
Besin damgalan 

• Devlet kurumlanndan gekilen 
gekler ya da odeme emirleri 

• Kagit para, seyahat cekleri veya 
posta havaleleri 

• Mevduat sertifikalan 

• Telif hakki olan calismalar 

guvenlik bilgileri 

AUyan Yangin ya da 
elektrik carpmasi riskini 
onlemek igin, bu urunu 
yagmura ya da neme maruz 
birakmayin. 

Yangin ya da elektrik garpmasi riskini 
azaltmak igin, bu iiriinij kullanirken 
her zaman temel guvenlik onlemlerine 
uyun. 

AUyan Potansiyel elektrik 
garpmasi riski 

1 Kurulum posterindeki turn 
yonergeleri okuyun ve anlaym. 

2 Aygiti bir gug kaynagma 
baglarken sadece toprakh 
elektrik prizi kullanin. Prizin 
toprakli olup olmadigini 
bilmiyorsaniz, bir elektrikgi 
araciligiyla kontrol edin. 

3 Uriinun uzerinde yazan turn 
uyarilara ve yonergelere uyun. 

4 Bu urunu, temizlemeden once, 
prizlerden gikartin. 



5 Bu urunu suya yakin bir yerde 
ya da islak oldugunuzda 
yerlestirmeyin ya da kullanmayin. 

6 Urunu saglam ve sabit bir yuzey 
uzerine guvenli bir bigimde 
yerlestirin. 

7 Uriinu, kimsenin kablosuna 
basmayacagi ya da kabloya 
takilmayacagi ve kablonun 
hasar gormeyecegi korunakli bir 
yere yerlestirin. 

8 Uriin normal olarak galismazsa, 
ekrandaki Sorun Giderme 
Yardim'a bakin. 

9 iginde kullanici tarafindan 
onarilabilecek parga yoktur. 
Servis igin yetkili servis 
personeline basvurun. 

10 iyi havalandinlan bir alanda 
kullanin. 
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Ba§layin 



Bu kilavuz HP all-in-one aygitmizla birlikte verilen basili Kurulum Kilavuzu ile Kullanim 
Kilavuzu'ndaki bilgileri tamamlar. Kilavuzda aygitin yapilandirilmasi ve baglanmasi da 
dahil HP all-in-one aygitmizin ag igerisinden nasil kurulacagi ile yazilimin yuklenmesi 
anlatilmaktadir. Aynca onerilen aglara ornekler, ag yonetimi bilgileri ve sorun giderme 
ipuglari da verilmektedir. 

HP all-in-one aygitmizin aga baglanmasiyla HP all-in-one aygitmi ve turn ozelliklerini 
agmizdaki turn bilgisayarlarla paylasmis olursunuz. Ancak aga baglamaya niyetiniz 
yoksa ve onun yerine dogrudan USB baglantisi yapmak istiyorsaniz, Kurulum 
Kilavuzu'na bakm. 

Bu bolumu asagidaki konular hakkmda bilgi edinmek igin kullanin: 

• Ag turu segme 

• Ag yonetim araglarini kullanma 

• USB baglantisindan ag baglantisma gegme 

• Diger bilgisayarlarlan baglama 

• HP destegi alma 

Not Bu kilavuzda kullanilan terimlerin tanimlan igin bkz. Sozluk. 



HP all-in-one aygitiniz igin Ethernet agi ortami kurmaniz bir takim farkli yollan vardir. 
Fikirler igin bkz. Onerilen bir kablosuz Ethernet agi segme. 



HP all-in-one yonetim araglarini kullanma hakkmda daha fazla bilgi almak igin bkz. 
Agmizi yonetme. 



HP all-in-one aygitinizi ilk once USB baglantisiyla kurarsaniz, daha sonradan ag 
baglantisma gegebilirsiniz. 

USB baglantisindan ag baglantisma gegmek igin 

1 HP all-in-one aygitmizin arkasmdaki USB baglantismi gikarm. 

2 HP all-in-one aygitinizi Ethernet kablo ile baglanma bolumunde anlatildigi gibi 
baglaym. 

3 Yazilimi Yazilimi yukleme bolumunde anlatildigi gibi baglaym. 



Ag turu segme 



Ag yonetim araglarini kullanma 



USB 



baglantisindan ag baglantisma gegme 
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Bolum 1 



4 Yukleme tamamlandigmda, bilgisayarimzdaki yazici simgelerine erismek igin 
asagidaki ilgili adimi izleyin: 

- Windows XP igin: Yazicilar ve Fakslar klasorunu agin. 

- Windows 9.x veya Windows 2000 igin: Yazicilar klasorunu agin. 

- Macintosh OS X igin: Utilities (Yardimci Programlar) listesinde Printer 
Setup Utility (Yazici Ayarlari Yardimci Programi'ni) agin. 

5 HP all-in-one aygitiniz igin USB yazici simgesinin olup olmadigma bakm. Varsa, 
silin. 

Diger bilgisayarlarlan baglama 

HP all-in-one aygitinizi onerilen aglardan birine bagliysa, HP All-in-One aygitinizi 
agdaki diger bilgisayarlarla paylasabilirsiniz. HP all-in-one yazilimini, diger turn 
bilgisayarlara Yazilimi yukleme bolumunde anlatildigi gibi yukleyin. Yukleme 
sirasindan yazilim gegerli agin SSID'sini (ag admi) tespit eder. HP all-in-one aygitinizi 
agda bir kez kurduktan sonra, diger bilgisayarlari eklerken yeniden yapilandirmamz 
gerekmez. 

HP destegi alma 

HP musteri destegi alma hakkmda daha fazla bilgi igin HP all-in-one aygitmizla birlikte 
verilen basili Kullanim Kilavuzu'na bakm. 



2 Onerilen bir kablosuz Ethernet 
agi segme 

Bu bolumu elinizdeki veya kurmak istediginiz Ethernet agin in turunu belirlemekte size 
yardimci olmasi igin kullanin. Bu bolumde gosterilen turn aglarda, ag elemanlarini 
baglamakta Ethernet yonlendirici gibi bir aygit kullanilir. Bu sekilde baglanan bir aga 
infrastructure agi denir. Ethernet aglari ustun performans, guvenirlik ve ag guvenligi 
saglar. 

Ethernet aglari, Internet'e bagli olabilir ya da olmayabilir. HP all-in-one aygitinizi 
Internet'e bagli bir Ethernet agina yerlestirirseniz, HP all-in-one aygitinm IP adresinin 
Dinamik Anabilgisayar Yapilandirma Protokolu (DHCP) uzerinden dinamik olarak 
atanmasi igin bir ag gegidi kullanmaniz onerilir. Bir ag gegidi, bir yonlendirici ya da 
Internet Baglantisi Payla§imi (ICS) galistiran bir Windows bilgisayar olabilir. 

Not Burada tanimlanmayan terimlerin tanimlari igin bkz. Sozluk. 

HP all-in-one aygitinizi desteklemek uzere a§agidaki kablolu LAN (yerel ag) 
yapilandirmalarini oneririz. 

DSL veya kablolu Internet eri§imi olan kablolu bir aga 
Ethernet baglantisi 

Agmizda DSL veya kablolu Internet erisiminiz varsa, bir yonlendirici veya bir 
bilgisayari Internet ag gegidi olarak olarak kullanabilirsiniz. DSL veya kabloyla 
HP Instant Share ile Internet uzerinden resim paylasmak da dahil, HP all-in-one 
aygitinizm turn islevlerine erisebilirsiniz. 

Yonlendirici ag gegidi 




Bu ornekte yoneltici, ag baglantilarmi yonetir ve DSL veya kablo modem Internet 
erisimini saglar. Bu yapilandirmayi kullaniyorsaniz, HP all-in-one aygitinizi Ethernet 
kablosu ile yonlendiriciye baglayin. 

Bu yapilandirmayla HP Instant Share ile Internet uzerinden resim paylasmak da dahil, 
HP all-in-one aygitinm turn islevlerine erisebilirsiniz. . Baglanti yonergeleri igin bkz. 
Ethernet kablo ile baglanma. 

Bilgisayar ag gegidi 
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Bu ornekte, ag aygitlan biranahtara veya yonlendiriciye baglidir. Ag uzerindeki bir 
bilgisayar, ag ve Internet arasinda ag gegidi gorevini gorur. Ag gegidi bilgisayar, ag 
baglantilarmi yonetmek ve diger aygitlara Internet baglantisi saglamak igin, Windows 
Internet Baglantisi Paylasimi (ICS) yazilimini ya da buna benzer baska bir yazilimi 
kullanir. 

Not Ag gegidi gorevini goren bilgisayar kapali ise, ag uzerindeki diger bilgisayarlarin 
Internet baglantisi olmayacaktir. HP all-in-one aygiti, Internet'le ilgili islevleri 
desteklemeyecektir. 

Bu yapilandirmayi kullaniyorsaniz, HP all-in-one aygitmizi Ethernet kablosu ile 
anahtara veya yonlendiriciye baglayin. Baglanti yonergeleri igin bkz. Ethernet kablo ile 
baglanma. 

Modem Internet eri§imi olan kablolu bir aga Ethernet 
baglantisi 



www 




Bu ornekte, ag aygitlan bir anahtara veya yonlendiriciye baglidir ve modem (burada 
soldaki bilgisayara bagli olarak gosterilmekte) Internet eri§imini saglamaktadir. 
Modem, bilgisayara telefon kablosu ve jak kullanilarak baglidir. Yalnizca bir bir 
bilgisayarin Internet baglantisi vardir. Ne HP all-in-one aygitinin ne de ag uzerindeki 
diger bilgisayarlarin Internet erisimi yoktur. Bu yapilandirmayi kullaniyorsaniz, HP all- 
in-one aygitmizi Ethernet kablosu ile anahtara veya yonlendiriciye baglayin. Baglanti 
yonergeleri igin bkz. Ethernet kablo ile baglanma. 

Not HP all-in-one aygitmizin HP Instant Share ozelliklerini kullanabilmek igin kablo 
veya DSL gibi genis bantli bir Internet baglantisina sahip olmaniz gerekir. 
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HP Instant Share hakkinda daha fazla bilgi igin HP all-in-one aygitimzla birlikte 
verilen basili Kullamm Kilavuzu'na bakin. 



Internet erisimi olmayan kablolu bir aga Ethernet 
baglantisi 




Bu ornekte, ag aygitlan bir anahtara veya yonlendiriciye baglidir ve Internet baglantisi 
yoktur. Aygitlar, IP adreslerin otomatik yapilandirilmasi anlamma gelen AutolP'yi 
kullanirlar. Bu yapilandirmayi kullaniyorsaniz, HP all-in-one aygitinizi Ethernet 
kablosu ile anahtara veya yonlendiriciye baglayin. Baglanti yonergeleri igin bkz. 
Ethernet kablo ile baglanma. 

Not HP all-in-one aygitinizin HP Instant Share ozelliklerini kullanabilmek igin kablo 
veya DSL gibi genis bantli bir Internet baglantisina sahip olmaniz gerekir. 
HP Instant Share hakkinda daha fazla bilgi igin HP all-in-one aygitimzla birlikte 
verilen basili Kullamm Kilavuzu'na bakin. 



Kablosuz bir aga Ethernet baglantisi 




Erisim noktamz, kablolu biraaygiti kablosuz bir aga baglar. Bu modelde bilgisayarimz, 
kablosuz ag adaptoru kullanarak kablosuz ag igin yapilandirilmistir ve verileri erisim 
noktasi uzerinden veri alip gonderir. HP all-in-one aygitimz kablolu ag igin 
yapilandirilmistir ve erisim noktasina bir Ethernet kablosu ile baglidir. DSL veya kablo 
modemle Internet erisimi saglanabilir. Baglanti yonergeleri igin bkz. Ethernet kablo ile 
baglanma. 
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Not Bu yapilandirmada, Internet baglantisini Ethernet kablosu kullanarak dogrudan 
eri§im noktasi uzerinden yapmanizi oneririz. 
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3 Ethernet kablo ile baglanma 



HP all-in-one aygitimzi Ethernet kablo kullanarak bir yonlendirici, anahtar veya erisim 
noktasina baglamak igin bu bolumu kullanm. 




Kablolu aglarm nasil kurulacagi hakkmda fikir edinmek igin bkz. Onerilen birkablosuz 
Ethernet agi segme. 

Not Burada tanimlanmayan terimlerin tanimlari igin bkz. Sozluk. 

HP all-in-one aygitimzi bilgisayara baglamaya baslamadan once gereksinimlerinizi 
ogrenmek igin sonraki kisma bakm. HP all-in-one aygitimzi bilgisayara bagladiktan 
sonra Yazilimi yukleme bolumunde anlatildigi bigimde yaziliminizi yuklemeniz gerekir. 

Neye gereksiniminiz var 

• Ethernet yonlendiricisi, anahtari veya Ethernet baglanti noktalari olan kablosuz 
bir erisim noktasi bulunan, islevsel bir Ethernet agi. 

• CAT-5 Ethernet kablosu. Verilen Ethernet kablo agmizin yapisinda yeterince 
uzun degilse daha uzun bir kablo satin almaniz gerekebilir. 




Standart Ethernet kablolari, standart telefon kablolari ile benzer gorunseler de, 
birbirlerinin yerlerine kullanilamazlar. Her birinde farkli sayida kablosu ve 
bunlardan her birinin farkli konektoru vardir. Bir Ethernet kablo konektoru (RJ-45 
konektor de denir) daha genis ve daha kalindir ve ucunda 8 temas noktasi 
vardir. Bir telefon konektorunde 2 ila 6 temas noktasi vardir. 
• Yonlendirici veya erisim noktasina kablolu veya kablosuz baglantisi olan 
masaiistu veya dizustu bir bilgisayar. 



HP all-in-one Ag Kilavuzu 
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Not HP all-in-one hem 10 Mb/sn hem de 100 Mb/sn Ethernet aglari destekler. 
Bir ag arabirim karti (NIC) satin aliyor veya aldiysamz her iki hizda da 
galisabildiginden emin olun. 

• Genis bant Internet erisim, ornegin kablo TV veya DSL (sadece aygittan 
dogrudan HP Instant Share'e baglanabilmek istiyorsaniz). HP Instant Share 
hakkinda daha fazla bilgi igin HP all-in-one aygitinizla birlikte verilen basili 
Kullanim Kilavuzu'na bakm. 

HP all-in-one aygitinizi baglayin 

1 HP all-in-one aygitimzin arkasindan sari fisi gikarm. 




2 Ethernet kablosunu, HP all-in-one aygitimzin arkasindaki Ethernet baglanti 
noktasina takm. 




3 Ethernet kablonun diger ucunu Ethernet yonlendiricinizin, anahtarmizin veya 
kablosuz erisim noktanizin bos bir baglanti noktasina baglayin. 




4 Bir kez HP all-in-one aygitinizi aga bagladiktan sonra yazilimi yuklemek igin 
bilgisayariniza gidin. Bkz. Yazilimi yukleme. 
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Yazihmi yukleme 



HP all-in-one aygitimzin yazilimini bir Windows veya Macintosh bilgisayara yuklemek 
igin bu bolumu kullanm. Ancak yazilimi yuklemeden once HP all-in-one aygitimzi 
onceki bolumlerden birinde anlatildigi gibi bagladigmizdan emin olun. 

Not Bilgisayarmiz bir dizi ag surucusune baglanacak sekilde yapilandinldiysa 

yazilimi yuklemeden once bilgisayarmizin bu suruculere bagli oldugundan emin 
olun. Aksi halde HP all-in-one aygitimzin yukleme yazilimi bu suruculere 
aynlmis harflerden birini alabilir, siz de bilgisayarmizdan o ag surucusune 
baglanamazsiniz. 

Windows veya Macintosh bilgisayarmiz igin asagidaki yonergelere bakin. 



Asagidaki yonergeler sadece Windows bilgisayarlari igindir. 

Not Yukleme suresi, isletim sisteminize, var olan alan miktarina ve islemci hizma 
gore 20 ila 45 dakika arasi bir zaman alabilir. 

HP all-in-one yazihminizi yuklemek igin 

1 Dahili XP guvenlik duvari veya diger guvenlik duvari uygulamalari ve virus 
algilama yazilimlari dahil olmak uzere bilgisayarmizda galisan turn 
uygulamalardan gikin. 

2 HP all-in-one aygitmiz ile birlikte verilen Windows CD'sini bilgisayarmizin CD- 
ROM surucusune takm. 

Ho§ geldiniz ekrani gorunur. 

Not Sadece Windows XP'de: Ba§langig ekrani gorunmezse Bilgisayarim'i gift 
tiklatm, CD-ROM simgesini gift tiklatm, sonra da setup. exe'yi gift tiklatm. 

3 Yukleme ekranlarmda sistemi denetlemek ve hazirlamak ve suruculeri, eklentileri 
ve yazilimi yuklemek igin ileri'yi tiklatm. 

Birkag ekran sonra Baglanti Turii ekrani belirir. 

4 Baglanti Tiirii ekranmda, Ag uzerinden segenegini segin ve ileri'yi tiklatm. 
Kurulum programi, ag uzerinde HP all-in-one aygitimzi ararken Ariyor ekrani 
gorunur. 

5 Yazici Bulundu ekranmda yazici tanimlamasmin dogru oldugunu dogrulaym. 
Ag uzerinde birden fazla yazici bulunduysa, Bulunan Yazicilar ekrani gorunur. 
Baglanmak istediginiz aygiti segin. 

HP all-in-one aygitmizdaki aygit ayarlarmi gormek igin: 
a Aygitimzin kontrol paneline gidin. 

b Ag Menusu'nde Ag Ayarlanna Goruntule'yi, sonra Ozeti Gbster'i segin. 

6 Aygit tanimlamasi dogru ise Evet, bu yaziciyi yukle'yi segin. 

7 Sizden istemde bulunuldugunda, yukleme surecini bitirmek igin bilgisayarmizi 
yeniden ba§latm. 



Windows igin 



HP all-in-one Ag Kilavuzu 
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Yazilimi yuklemeyi bitirdiginizde HP all-in-one aygitimz hizmete hazirdir. 
8 Ag baglantinizi sinamak igin bilgisayanmza gidin ve HP all-in-one aygitimza bir 
smama sayfasi yazdirin. Daha fazla bilgi igin HP all-in-one aygitinizla birlikte 
verilen basili Kullanim Kilavuzu'na bakin. 

Macintosh igin 

Asagidaki yonergeler sadece Macintosh bilgisayarlari igindir. 

Not Yukleme suresi i§letim sisteminize, var olan alan miktanna ve islemci hizina 
gore 20 ila 45 dakika arasi bir zaman alabilir. 

HP all-in-one yazihminizi yuklemek igin 

1 Bilgisayarinizda galismakta olan turn uygulamalardan gikm. 

2 HP all-in-one aygitimz ile birlikte verilen Macintosh CD'sini bilgisayannizm CD- 
ROM surucusune takm. 

3 HP all-in-one yukleyicisi simgesini gift tiklatm. 



Macintosh yukleyici simgesi 

4 Dogrulama ekranmda bilgisayanmza veya agmiza eri§mek igin kullanilan gegi§ 
cumlecigini girin. 

Bu yukleyici yazilimi HP all-in-one aygitlan arar, sonra bunlan listeler. 

5 Aygit Seg'te HP all-in-one aygitinizi segin. 

6 Kurulum Yardimcisi dahil turn yukleme adimlarini tamamlamak igin ekrandaki 
yonergeleri izleyin. 

Yazilimi yuklemeyi bitirdiginizde HP all-in-one aygitimz hizmete hazirdir. 

7 Ag baglantinizi sinamak igin bilgisayanmza gidin ve HP all-in-one aygitimza bir 
smama sayfasi yazdirin. Daha fazla bilgi igin aygitinizla birlikte verilen basili 
Kullanim Kilavuzu'na bakin. 
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5 Aginizi yonetme 



Bu bolumde aygit kontrol paneli ve Yerlesik Web Sunucusu'ndaki ag araglarinin nasil 
kullanilacagi anlatilmaktadir. Bu araglar, ag ayarlarmi goruntulemenize ve 
duzenlemenize ve aginiza gelismis guvenlik eklemenize olanak saglar. 

HP all-in-one kontrol panelini kullanin 

HP all-in-one kontrol paneli, ag ayarlarmi goruntuleme, ag varsayilan degerlerini geri 
yukleme ve ag ayarlarmi degistirme gibi gesitli ag yonetim gorevlerini yerine 
getirmenize olanak saglar. 

Ag ayarlarmi goruntuleme 

Aygit kontrol panelinde ag ayarlarinm bir ozetini goruntuleyebilirsiniz. Yahut daha 
aynntili bir yapilandirma sayfasi yazdirabilirsiniz. 

Ag ozeti goruntuleme 

Ag ozeti mi goruntuleyeceginizi yoksa aynntili rapor mu yazdiracagimzi belirleyin. 
Ag ozeti goruntulemek igin 

1 HP all-in-one aygitinizm kontrol panelinde Ayarlar dugmesine basin. 

2 8'e, ardmdan 1'e basin. 

Bu, Ag Menusu'nu goruntuler, sonra da Ag Ayarlarmi Gbruntiile'yi seger. 

3 2'ye basin. 

Bu ag ayarlarinm bir ozetini goruntuler. 
Ag yapilandirmasi sayfasi yazdirma ve goruntuleme 

Ag Yapilandirma Sayfasi, IP adresi, link hizi, DNS ve DNS-SD gibi turn onemli ag 
ayarlarmi listeler. 

Ag yapilandirmasi sayfasi yazdirmak igin 

1 HP all-in-one aygitinizm kontrol panelinde Ayarlar dugmesine basin. 

2 8'e, ardmdan 1'e basin. 

Bu, Ag Menusu'nu goruntuler, sonra da Ag Ayarlarmi Goriintiile'yi seger. 

3 Te basin. 

Bu, ag yapilandirmasi sayfasi yazdinr. 
Yapilandirma sayfasmdaki ogelerin tanimlan igin bkz. Yapilandirma sayfasi tanimlari. 

Ag varsayilan degerlerini geri yukleme 

Gerekirse HP all-in-one agmi fabrika varsayilan degerlerine sifirlayabilirsiniz. 

Not Bu, girmi§ oldugunuz turn kablosuz kurulum bilgilerini siler. Bu bilgileri geri 
yuklemek igin Kablosuz Kurma Sihizbazi'ni yeniden kullanmaniz gerekecektir. 
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Fabrika varsayilan degelerine sifirlamak igin 

1 HP all-in-one aygitinizm kontrol panelinde Ayarlar dugmesine basin. 

2 8'e, ardmdan 2'ye basin. 

Bu, Ag Menusu'nu goruntuler, sonra da Ag Varsayilan Degerlerini Geri 
Yiikle'yi seger. 

3 Onaylamak igin 1 dugmesine basin. 

Gel ism is ag ayarlan 

Gelismis Ayarlar segenekleri link hizmi, IP ayarlarmi ve bellek karti guvenligini. 

Not Gelismis bir kullanici degilseniz bu ayarlardan higbirini degistirmemelisiniz. 
Link hizmi ayarlama 

Verilerin ag uzerinden aktarilma hizmi degistirebilirsiniz. Varsayilan deger Otomatik'tir. 
Link hizmi ayarlamak igin 

1 HP all-in-one aygitinizm kontrol panelinde Ayarlar dugmesine basin. 

2 8'e, ardmdan 3'e basin. 

Bu, Ag menusunu goruntuler ve ardmdan Gelismis Ayarlar'i seger. 

3 Link Hizmi Degistir'i segmek igin 1'e basin. 

4 Link hizinin yanindaki numaraya basin: 

- LOtomatik 

- 2. 10-Full 

- 3. 10-Half 

- 4. 100-Full 

- 5. 100-Half 

IP ayarlarmi degistirme 

Varsayilan IP ayari Otomatik'tir. Ancak gerekirse IP adresini, alt ag maskesini veya 
varsayilan ag gegidini degistirebilirsiniz. HP all-in-one aygitinizm IP adresini ve alt ag 
maskesini gormek igin HP all-in-one aygitmizdan birag yapilandirma sayfasi yazdirm 
(bkz. Ag yapilandirmasi sayfasi yazdirma ve goruntuleme). Yapilandirma 
sayfasmdaki, IP adres ve alt ag maskesi gibi ogelerin bir agiklamasi igin bkz. 
Yapilandirma sayfasi tanimlan. 

IP ayanni degistirmek igin 

1 HP all-in-one aygitinizm kontrol panelinde Ayarlar dugmesine basin. 

2 8'e, ardmdan 3'e basin. 

Bu, Ag menusiinii goruntuler ve ardmdan Gelismis Ayarlar'i seger. 

3 IP Ayarlan'ni segmek igin 2'ye basin. 

4 IP ayarmin yanindaki numaraya basin: 

LIPAdresi 

- 2. Alt Ag Maskesi 

- 3. Varsayilan Ag Gegidi 

5 Degisikliklerinizi girin, sonra bitirdiginizde Tamam'a basin. 



Bellek karti guvenligini degistirme 

Gelismis Ayarlar menusundeki Bellek Karti Giivenligi segenegi, HP all-in-one 
aygitinizi, kablosuz biragdaki bilgisayarlar ile bellek karti verilerini paylasmayacak 
sekilde ayarlamaniza olanak verir. Ancak bellek kartmiz igin bu guvenlik yontemini 
onermeyiz gunku bilgisayannizdan bellek kartiniza erismenizi engeller. Aynca bu 
ozellik bir Ethernet agda galismaz. Ethernet agdaki turn bilgisayarlar, aga bagli bir 
HP all-in-one aygitindaki bellek kartma erisebilirler. 

Yerle§ik Web Sunucusu'nu kullanma 

HP all-in-one aygitinm genel ag ayarlarini yonetmenin en iyi yolu, HP all-in-one 
kontrol panelini kullanmaktir. Ancak daha gelismis ayarlar igin Yerlesik Web 
Sunucusu'nu (EWS) kullanabilirsiniz. Web tarayicinizi agtigimzda durumu izleyebilir, 
HP all-in-one ag parametrelerini yapilandirabilir ve HP all-in-one ozelliklerine 
erisebilirsiniz. Bunlar ve YWS'de bulunan diger ozellikler hakkmda daha fazla bilgi igin 
Yerlesik Web Sunucusu'ndaki ekran Yardimi'na bakin. Yerlesik Web Sunucusu 
yardimina erismek igin Yerlesik Web Sunucusu'nu asagida anlatildigi sekilde agin, 
sonra Yerle§ik Web Sunucusu'nun Giri§ sekmesindeki Diger Linkler'in altindaki 
Yardim linkini tiklatm. 

Yerle§ik Web Sunucusu'na eri§me 
Yerlesik Web Sunucusu'na erismek igin 

1 HP all-in-one aygitinizin kontrol panelinde Ayarlar dugmesine basin. 

2 8'e, 1'e, ardmdan 1'e basin. 

Bu, HP all-in-one aygitinizin, IP adresi dahil yapilandirma sayfasmi yazdirir. Bir 
sonraki adimda IP adresini kullanacaksiniz. 

3 Web tarayicmizdaki Adres kutusuna HP all-in-one aygitinm IP adresini, ag 
yapilandirma sayfasinda gosterildigi gibi girin. Ornegin http://195.168. 0.5. 
HP all-in-one aygit bilgilerini gosteren, Yerle§ik Web Sunucusu Giri§ sayfasi 
belirir. 

Not Tarayicinizda bir proxy sunucu kullaniyorsaniz Yerlesik Web Sunucusu'na 
erismek igin onu devre disi birakmaniz gerekebilir. 

4 Yerlesik Web Sunucusu'nda gosterilen dili degistirmeniz gerekirse §unu yapin: 
a Ayarlar sekmesini tiklatm. 

b Ayarlar dolasim menusunde Dil Segin segenegini tiklatm. 
c Dil Segin listesinde, uygun dili tiklatm. 
d Uygula'yi tiklatm. 

5 Aygit ve ag bilgilerine erismek igin Giri§ sekmesini tiklatm veya daha fazla ag 
bilgisine erismek veya ag bilgilerini degistirmek igin Ag Olusturma sekmesini 
tiklatm. 

ADikkat uyarisi Baski sunucusunun kablosuz ag ayarlarini degi§tirirken gok 
dikkatli olun; ag baglantmizi kaybedebilirsiniz. Baglantmizi kaybederseniz, 
tekrar baglanmak igin yeni ayarlari kullanmaniz gerekebilir. Baski sunucusu ag 
baglantismi kaybederse, fabrika ayarlarma sifirlamaniz ve yazilimi tekrar 
yuklemeniz gerekebilir. 
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Bolum 5 



Not Bilgisayarimzdaki TCP/IP (iletim Kontrol Protokolu/lnternet Protokolu)'nu etkisiz 
kilmayin. Bu, Yerle§ik Web Sunucusu ile ileti§im igin gereklidir. 
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g Agla ilgili sorunlari giderme 



Bu bolumde HP all-in-one igin agla ilgili sorunlarini giderme bilgileri bulunmaktadir. 
Kuruluma ve yapilandirmaya ozel bilgiler verilmektedir.. 

Kablolu ag ayarlan sorunlarini giderme 

Bu bolumu kablolu ag kurulumu sorunlari gidermek igin kullanm. 
Bilgisayar, HP all-in-one aygitini bulamiyor. 
Neden 

Kablolar dogru baglanmamistir. 
Coziirn 

Asagidaki kablolann dogru baglanip baglanmadiklarim kontrol edin: 

• HP all-in-one ve yonelendiricinin gug kablolarini 

• Yonlendirici ile bilgisayarmiz arasindaki kablolari 

• Modeminize ya da HP all-in-one Internet baglantisina giren ve gikan kablolari 
(varsa) 



Neden 

Yerel Ag Baglantisi (LAN) kartmiz (NIC) dogru kurulmamistir. 
Coziirn 

LAN kartmizin dogru olarak kurulmus oldugundan emin olun. 

Windows XP'de yerel ag kartinizi kontrol etmek igin 

1 Bilgisayanm'i sag tiklatm. 

2 Sistem Ozellikleri iletisim kutusunda, Donanim sekmesini segin. 

3 Aygit Yoneticisi segenegini tiklatm. 

4 Ag Adaptorleri altinda kartmizin gorundugunden emin olun. 

5 Kartmizla birlikte gelen belgelere bakm. 



Neden 

Etkin bir ag baglantmiz yoktur. 
Coziim 

Etkin bir ag baglantmiz olup olmadigini kontrol edin. 

Ag baglantinizin etkin oldugundan emin olmak igin 

1 Kablolu ag simgesinin (altta solda) renkli ekranda gorunup gorunmedigini 
kontrol edin. Simge gorunuyorsa HP all-in-one aga bagli demektir. 
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Soldaki simge, etkin bir kablolu agi gosterir. Sagdaki simge, etkin olmayan 
bir kablolu agi gosterir. 




Kablolu ag simgesi 

2 Kablolu ag simgesi gorunmuyorsa, HP all-in-one aygitmdan ag gegidine veya 
yonlendiriciye olan baglantilan kontrol edin ve saglam olduklanndan emin 
olun. 

3 HP all-in-one aygitimn aga CAT-5 Ethernet kablosu ile bagli oldugundan 
emin olun. 

4 HP all-in-one arkasmda bulunan RJ-45 Ethernet girisinin ustunde ve altinda 
bulunan Ethernet isiklanm kontrol edin. Isiklarsu durumlan belirtir: 

a list isik: Isik surekli yesilse, aygit dogru olarak aga baglidir ve turn 

iletisim kurulmus demektir. Ust isik kapali ise, ag baglantisi yok demektir. 

b Alt isik: Bu sari isik, aygit ag uzerinden veri alls veri§i yaparken yanip 
soner. 

5 Baglantilarsaglamsa, HP all-in-one aygitmizi kapatip tekraragin. HP all-in- 
one aygitini kapatmak igin, kontrol panelindeki Agik dugmesine basin ve 
aygiti agmak igin bu dugmeye tekrar basin. Ayni sekilde yonlendiriciyi de 
kapatip yeniden agin. 

Etkin ag baglantisi saglamak igin 

1 Kablolu ag simgesi etkin degilse, HP all-in-one aygitmdan ag gegidine veya 
yonlendiriciye olan baglantilan kontrol edin ve saglam olduklanndan emin 
olun. 

2 Baglantilar saglam ise, HP all-in-one aygitini kapatmak igin Agik dugmesine 
basin ve sonra aygiti agmak igin tekrar basin. Ayni sekilde yonlendiriciyi de 
kapatip yeniden agin. 

Sistem Gereksinimi Hatasi aldim: TCP/IP yok 
Neden 

Yerel Ag Baglantisi (LAN) kartmiz (NIC) dogru yerlestirilmemistir. 
Coziim 

LAN kartmizin dogru yerlestirildiginden ve TCP/IP igin ayarli oldugundan emin 
olun. LAN kartinizla birlikte verilen yonergelere bakm. 

Yukleme sirasmda Yazici Bulunmadi ekrani beliriyor 

Neden 

HP all-in-one agik degildir. 



Coziirn 

HP all-in-one aygitinm renkli grafik ekranina bakin. Renkli grafik ekran bossa (ve 
Agikdugmesi yanikdegilse), HP all-in-one kapalidir. Gug kablosunun HP all-in- 
one aygitina ve prize sikica takili oldugundan emin olun. HP all-in-one aygitim 
agmak igin Agik dugmesine basin. 



Neden 

Etkin bir ag baglantmiz yoktur. 
Coziirn 

Etkin bir ag baglantmiz oldugundan emin olun. Daha fazla bilgi igin bkz. Etkin bir 
ag baglantmiz yok. 

Neden 

Kablolar dogru baglanmamistir. 
Coziirn 

Asagidaki kablolarm dogru baglanip baglanmadiklarmi kontrol edin: 

• HP all-in-one ve yonelendiricinin gug kablolarmi 

• Yonlendirici ile bilgisayarmiz arasmdaki kablolari 

• Modeminize ya da HP all-in-one Internet baglantisma giren ve gikan kablolari 
(varsa) 

Yonlendiricisi olmayan bir kablo modem kullaniyorum ve IP adresim yok 
Neden 

Kablo modemi olan bir bilgisayara ve diger bilgisayarlar igin ayri bir yerel agmiz 
varsa ve de bir DHCP ya da yonlendirici yoksa diger bilgisayarlara ve HP all-in- 
one aygitina IP adresi atamak igin AutolP kullanmaniz gerekir. 

Coziirn 

Kablo modemi olan bir bilgisayara IP adresi almak igin 

~* Internet Hizmet Saglayicmiz (ISP) kablo modem bulunan bilgisayarmiza 
statik ya da dinamik bir IP adresi atar. 

Diger bilgisayarlara ve HP all-in-one aygitina IP adresi atamak igin 

~* Diger bilgisayarlara ve HP all-in-one aygitina IP adresi atamak igin AutolP 
ozelligini kullanm. Sabit bir IP adresi atamaym. 
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3 Yapilandirma sayfasi tanimlan 



Ekte ag yapilandirma sayfasinda gikan ogeler aciklanmaktadir. 

Genel ag ayarlari 

Asagidaki tabloda, ag yapilandirma sayfasinda gosterilen genel ag ayarlari aciklanmistir. 



Parametre 


Aciklama 


Ag Durumu 


HP all-in-one aygitmm durumu: 

• Hazir: HP all-in-one aygiti veri ahp vermeye hazir. 

• Cevrimdisj: HP all-in-one aygiti gevrimdisi. 


Etkin Baglanti 
Turu 


HP all-in-one aygitmm ag modu: 

• Kablolu: HP all-in-one aygiti, Ethernet kablosu ile IEEE 802.3 agina 
bagh. 

• Kablosuz: HP all-in-one aygiti, bir IEEE 802.1 1b veya g agina 
kablosuz olarak bagh. 

• Higbiri: Her iki ag baglanti turu de devre disi. 

Not Ayni anda sadece bir baglanti turu aktif olabilir. 


URL 


Yerlesik Web Sunucusu'nun web veya IP adresi. 

Not Yerlesik Web Sunucusu'na ulasmak istediginizde bu URL'yi bilmeniz 
gerekir. 


Donanim Adresi 
(MAC) 


Birtek HP all-in-one aygitmi tammlayan Ortama Erisim Kontrolu (MAC) 
adresi. Bu, taninma icin ag donanimma atanan 12 rakamh benzersiz bir 
tanitma numarasidir. iki farkh hicbir donanimm MAC adresleri ayni degildir. 

Not Bazi Internet hizmet saglayicilari (ISSIer), kurulum sirasmda, Ag 
Kartinizm ya da kablonuza baglanmis olan LAN Adaptoruniizun ya 
da DSL modeminin MAC adresini kaydetmenizi isterler. 


Yerlesik Yazihm 

Duzeltme 

Surumu 


Dahili ag olusturma ogesi ve aygitm bellenim duzeltme kodu bir tire isareti 
ile ayrilmistir. 

Not Destek igin aradigmizda, soruna gore, bellenim duzeltme kodunu 
vermeniz istenebilir. 


Ana bilgisayar 
adi 


Aygita yukleme yazihmi tarafmdan atanan TCP/IP adi. Varsayilan olarak 
bu ad, HP harfleri ve ardmdan MAC adresinin son 6 rakamidir. 


IP Adresi 


Bu adres, aygiti ag uzerinde diger turn aygitlardan farkh olarak tanimlar. IP 
adresleri, DHCP ya da AutolP tarafmdan dinamik olarak tayin edilir. Bu 
onerilmese de, statik bir IP adresi de atayabilirsiniz. 

Not Yukleme sirasmda, gegersiz bir IP adresini el ile atamak, ag 
bilesenlerinizin HP all-in-one aygitmi gormemesine neden olur. 


Alt Ag Maskesi 


Alt ag, daha genis bir agin parcasi olarak kullanilabilecek ek bir ag 
olusturmak igin yukleme yazihmi tarafmdan tayin edilen bir IP adresidir. Alt 
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aglar, bir alt ag maskesi ile belirtilirler. Bu maske, HP all-in-one aygitmin IP 
adresinin hangi kisimlanmn agi ve alt agi tanimladigmi ve hangi 
kisimlarmin aygitm kendisini tanimladigmi belirler. 




Not HP all-in-one aygitmin ve onu kullanan turn bilgisayarlarm ayni alt ag 
uzerinde bulunmasi onerilir. 


Varsayilan Ag 
Gegidi 


Ag uzerinde bir dugum; baska bir aga giris islevi gorur. Burada bir dugum, 
bir bilgisayar ya da baska bir aygit olabilir. 

Not Varsayilan ag gegidinin adresi, yukleme yazilimi tarafmdan tayin edilir. 


Yapilandirma 
Kaynagi 


HP all-in-one aygitina IP adresini atamak igin kullanilan protokol: 

• Otomatik IP: yukleme yazilimi yapilandirma parametrelerini otomatik 
olarak belirler. 

• DHCP:Yapilandirma parametreleri, ag iizerindeki bir dinamik ana 
bilgisayar yapilandirma protokolii (DHCP) sunucusu tarafmdan 
saglamr. Kuguk aglarda, bu biryoneltici olabilir. 

• El ile:yapilandirma parametreleri, statik bir IP adresi gibi, el ile 
ayarlanir. 

• Belirli degil: bu mode HP all-in-one baslatihrken kullanihr. 


DNS Sunucu 


Agin etki alani ad hizmetinin (DNS) IP adresi. Web'i kullandigmizda ya da 
bir e-posta gonderdiginizde, bunu yapmak igin bir etki alani adi 
kullanirsmiz. Ornegin, http://www.hp.com URL'si, hp.com etki alanmi icerir. 
DNS Internet'te etki alani admi IP adresine cevirir. Aygitlar birbirlerine IP 
adreslerini kullanarak basvururlar. 

• IP Adresi: etki alani sunucusunun IP adresi. 

• Belirli degil: IP adresi belirtilmemis veya aygit baslangig durumuna 
getiriliyor. 

Not Ag yapilandirma sayfasmda bir DNS IP adresi gorunuyor mu diye 
bakin. Higbiradres gosterilmiyorsa, Internet servis saglayicinizdan 
(ISS) DNS IP adresini aim. DNS IP adresi, aygittan HP Instant Share 
kullanmak icin gereklidiri ve Yerlesik Web Sunucusu iizerinden 
girilebilir. 


mDNS 


Rendezvous, merkezi DNS sunucusu kullanmayan yerel ve ad hoc aglar ile 
birlikte kullanihr. Ad hizmetleri gerceklestirmek igin Rendezvous, bir DNS 
alternatifi olan mDNS'yi kullanir. 

mDNS ile bilgisayarmiz, yerel alan agma bagh herhangi bir HP all-in-one 
aygitmi bulup kullanabilir. Agda gorunen herhangi bir Ethernet-etkin aygitla 
da galisabilir. 


Yonetici 
Sifresi 


Yerlesik Web Sunucusu igin yonetici sifresinin durumu: 

• Ayarlanmi§: sifre belirtilmis. Yerlesik Web Sunucusu 
parametrelerinde degisiklik yapmak igin sifreyi girmelisiniz. 

• Ayarlanmami§: higbir parola belirtilmemis. Yerlesik Web Sunucusu 
parametrelerinde degisiklik yapmak igin bir sifre gerekmemektedir. 


Link 

Yapilandirmasi 


Birag iizerinden verinin iletilme hizi: 

• 802.11b kablosuz ag igin. 

• 10TX-Full: kablolu ag igin. 

• 10TX-Half: kablolu ag igin. 



(devam) 



• 100TX-Full: kablolu ag igin. 

• 100TX-Half: kablolu ag igin. 

• Higbiri: ag devre disi. 



Kablosuz ag ayarlan 

Asagidaki tabloda, ag yapilandirma sayfasinda gosterilen genel ag ayarlan agiklanmistir. 



Parametre 


Agiklama 


Kablosuz 


Kablosuz agin durumu: 


Durumu 


• Bagh: HP all-in-one kablosuz bir LAN'a bagh ve hersey gahsiyor. 

• Bagh degil: HP all-in-one aygiti, kablosuz LAN'a, hatah ayarlar 
(ornegin yanhs WEP anahtari) yiizunden bagh degil veya HP all-in- 
one aygiti algilama uzakhgi dismda. 

• Devre disi: radyo kapali veya Ethernet kablosu takih. 

• Gegerli degil: bu parametre bu tur aglarda gegerli degildir. 


iletisim Modu 


Aygitlarin veya istasyonlarm iginde birbirleriyle iletisim kurduklari bir IEEE 
802.1 1 ag olusturma gergevesi: 

• Infrastructure: HP all-in-one aygiti, diger ag aygitlanyla, kablosuz 
yoneltici ya da baz istasyonu gibi bir kablosuz erisim noktasi 
aracihgiyla iletisim kurar. 

• ad-hoc: HP all-in-one aygiti ag uzerindeki her aygitla dogrudan 
iletisim kurar. Bir kablosuz erisim noktasi kullamlmaz. Buna 
esdiizeyde ag denir. Macintosh aglarmda, ad hoc mod, bilgisayardan 
bilgisayara mod olarak adlandinhr. 

• Gegerli degil: bu parametre bu tur aglarda gegerli degildir. 


Ag Adi (SSID) 


Hizmet Kumesi Tanitici Bir kablosuz yerel alan agmi (WLAN) digerinden 
ayiran (32 karaktere kadar gikabilen) benzersiz bir tanitici. SSID ag adi 
olarak da adlandinhr. HP all-in-one aygitinin bagh oldugu ag uzerindeki 
donanim adresi. 


Sinyal Kuvveti 
(1-5) 


iletim ya da gudum sinyalinin 1 'den 5'e kadar bir olgek iizerinde 
derecelendirilmesi: 

• 5: Cok iyi 

• 4: iyi 

• 3: Yeterli 

• 2: Zayif 

• 1: Smirda 

• Sinyal saptanmadi: agda sinyal saptanmadi. 

• Gegerli degil: bu parametre bu tur aglarda gegerli degildir. 


Kanal 


Halen kablosuz iletisim igin kullanilan kanal numarasi. Bu, kullanim 
halindeki aga baghdir ve istenilen kanal numarasmdan farkh olabilir. Deger, 
1 ile 14 arasmdadir; ulkelerya da bolgeler, onaylanan kanal arahgmi 
smirlayabilir. 

• <sayi>: ulke veya bolgeye gore 1 ile 14 arasmda degisen deger. 

• Higbiri: higbir kanal kullanilmiyor. 

• Gegerli Degil: WLAN devre disi veya bu parametre bu ag tiiru igin 
gegerli degil. 
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Eka 



(devam) 



Dogrulama turu 



Sifreleme 



Not Ad hoc modunda, bilgisayarmiz ve HP all-in-one aygiti arasmda veri 
alamiyorya da gonderemiyorsaniz, bilgisayarmizda ve HP all-in-one 
aygitmda ayni iletisim kanalmi kullamyor oldugunuzdan emin olun. 
Infrastructure modunda, kanal erisim noktasi tarafmdan belirtilir. 

Kullanimdaki dogrulama tiiru: 

• Higbiri: kullanimda olan dogrulama yok. 

• Agik Sistem (ad hoc ve altyapi): dogrulama yok. 

• Payl. Anahtar (yalnizca altyapi): WEP anahtari gerekli. 

• WPA-PSK (yalnizca infrastructure): Onceden Paylasilan Anahtarla 
WPA. 

• Gegerli degil: bu parametre bu tur aglarda gegerli degildir. 

Dogrulama, aga erisime izin vermeden once kullanicmin ya da aygitin 
kimligini dogrular; boylelikle yetkisiz kullanicilarm ag kaynaklarma 
ulasimlanni giiglestirir. Bu guvenlik yontemin kablosuz aglarda yaygm 
olarak kullanilir. 

Agik Sistem kullanan bir ag, kullanicilari kimliklerine gore elemez. Herhangi 
bir kablosuz kullanici agdan erisim alabilir. Ancak, boyle bir ag, WEP 
(Kablolu Esitlik Gizliligi) sifrelemesi kullanarak, rasgele kulak misafirlerine 
karsi ilk duzey bir guvenlik saglayabilir. 

Paylasilan Anahtar dogrulamasi kullanan bir ag, kullanicilarm ya da 
aygitlann statik bir anahtar (16'lik duzende veya alfanumerik bir dizgi) 
kullanarak kendilerini tanitmalarim isteyerek artirilmis guvenlik saglar. 
Agdaki turn kullanicilar veya aygitlar ayni anahtari paylasir. WEP 
sifreleme, ayni anahtarm hem dogrulama hem de sifreleme igin 
kullamlmasi ile ortak anahtar dogrulamasi ile birlikte kullanilir. 

Sunucu tabanh (WPA-PSK) dogrulama kullanan bir ag, cok daha guglu bir 
guvenlik saglar ve cogu kablosuz erisim noktalarmda ve kablosuz 
yonelticilerde desteklenir. Erisim noktasi veya yoneltici, aga erisim isteyen 
bir kullaniciya ya da aygita bu erisim hakkmi vermeden once onun kimligini 
dogrular. Dogrulama sunucusu uzerinde birgok farkli dogrulama protokolu 
kullani labilir. 

Not Paylasilan anahtar ve EAP/802.1x dogrulamasi sadece Yerlesik Web 
Sunucusu uzerinden girilebilir. 



Ag uzerinde kullanimda olan sifreleme turu: 

• Higbiri: sifreleme kullanilmiyor. 

• 64-bit WEP: 5 karakterli veya 10 alti-basamakh WEP anahtari 
kullanilir. 

• 128-bit WEP: 13 karakterli veya 26 alti-basamakh WEP anahtari 
kullanilir. 

• WPA-AES: Gelismis Sifreleme Standardi sifrelemesi kullammdadir. 
Bu, A.B.D. devletine ait duyarh ancak gizlilik derecesi olmayan 
bilgilerin guvenligi igin kullanilan bir sifreleme algoritmasidir. 

• WPA-TKIP: Gelismis bir sifreleme encryption protokolu olan Gegici 
Anahtar Butiinlugu Protokolu kullammdadir. 

• Otomatik: AES veya TKIP kullammdadir. 

• Gegerli degil: bu parametre bu tur aglarda gegerli degildir. 
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Qe§itli 



(devam) 




WEP, verileri, bir ug noktadan digerine giderken korunuyor olmalari icin, 
radyo dalgalan uzerinden sifreleyerek guvenlik saglamayi amaclar. Bu 
guvenlik yontemin kablosuz aglarda yaygm olarak kullanihr. 


Erisim Noktasi 
HW Adresi 


Erisim noktasmin, HP all-in-one aygitinm bagh oldugu ag iizerindeki 
donanim adresi. 

• <MAC adresi>: Erisim noktasmin hicbir diger adres igin kullanilmayan 
Ortama Erisim Kontrolu (MAC) donanim adresi. 

• Gegerli degil: bu parametre bu tur aglarda gegerli degildir. 


Asagidaki tabloda, ag yapilandirma sayfasmda gosterilen veri iletimi ve ahm bilgileri agiklanmistir. 


Parametre 


Agiklama 


iletilen toplam 
paket sayisi 


HP all-in-one aygiti tarafmdan, gahstinldigi andan itibaren hatasiz olarak 
aktarilan paketlerin sayisi. HP all-in-one aygiti kapatildiktan sonra sayag 
sifirlanir. Bir mesaj, paket aktarmah bir ag uzerinden iletildiginde paketlere 
bolunur. Her paket, veri ile birlikte hedef adresini de icerir. 


Ahnan toplam 
paket sayisi 


HP all-in-one aygiti tarafmdan, gahstinldigi andan itibaren hatasiz olarak 
ahnan paketlerin sayisi. HP all-in-one aygiti kapatildiktan sonra sayag 
sifirlanir. 
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b Sozluk 

ASCII 

autolP 
DHCP 

DNS 

DNS-SD 

DSL 
Ethernet 
Ethernet kablosu 

EWS 

16'hk duzen 
hub 

IP adresi 
infrastructure 



American Standard Code for Information Interchange (Bilgi Degisimi icin 
Standart Amerikan Kodu). Latin harflerini, sayilarmi, noktalama 
isaretlerini, vs.'yi gostermek icin bilgisayarlarm kullandigi sayi standardi. 

Kurulum yazilimimn, aygitlarm ag iizerindeki yapilandirma 
parametrelerini belirleyen bir ozelligi. 

Dynamic Host Configuration Protocol (Dinamik Anabilgisayar 
Yapilandirma Protokolii). Ag iizerindeki aygitlara yapilandirma 
parametreleri saglayan ag sunucusu. Kiigiik aglarda, bu biryonlendirici 
olabilir. 

Domain Name Service (Etki Alani Sunucusu). Web'i kullandigmizda ya 
da bire-posta gonderdiginizde bir etki alani adi kullanirsmiz. Ornegin, 
http://www.hp.com URL'si, hp.com etki alanmi icerir. DNS Internet'te etki 
alani admi IP adresine gevirir. Aygitlar birbirlerine IP adreslerini 
kullanarak basvururlar. 

Bkz. DNS. SD bolumu, Service Discovery (Hizmet Algilama)'nm 
agihsidir. Bu, IP aglari iizerindeki bilgisayarlarm, aygitlarm otomatik 
olarak algilanmasim saglayan, Apple tarafmdan gelistirilmis bir 
protokolun parcasidir. 

Digital Subscriber Line (Dijital Abone Hatti). Yiiksek hizh bir Internet 
baglantisi. 

Bakir kablo kullanarak bilgisayarlari baglayan en yaygm yerel ag 
teknolojisi. 

Kablolu biragda ag elemanlanni baglamak igin kullanilan kablo. CAT-5 
Ethernet kablosu, ayrica paralel telli kablo olarak da bilinir. Ethernet 
kablosunu kullanirken ag elemanlarimn bir yonlendiriciye bagh olmalari 
gerekir. Ethernet kablosu RJ-45 konektorii kullanir. 

Yerlesik Web Sunucusu. HP all-in-one aygitinizi yonetmek icin basit bir 
yol saglayan Internet tarayicisi tabanh biryardimci. HP all-in-one 
aygitmizm ag parametrelerini yapilandirabilir, HP all-in-one ozelliklerine 
erisebilir ve durumunu izleyebilirsiniz. Daha fazla bilgi icin bkz. Yerlesik 
Web Sunucusu'nu kullanma. 

16'hk diizen. 0-9 sayilarmi ve A-F harflerini kullanan 16 tabanh sayi 
sistemi. 

Modern ev aglarmda artik kullanilmayan hub, her bilgisayardan sinyal 
ahr ve kendisine bagh diger bilgisayarlara gonderir. Hub'lar etkin 
degildir; ag iizerindeki diger aygitlar, birbirleriyle iletisim kurmakigin 
hub'a baglanirlar. Hub agi yonetmez. 

Aygiti ag iizerinde diger tiim aygitlardan farkh olarak tanimlayan bir 
sayi. IP adresleri, DHCP ya da AutolP tarafmdan dinamik olarak atanir. 
Bu onerilmese de, statik bir IP adresi de atayabilirsiniz. 

Infrastructure agi, ag elemanlanni baglamak igin yonlendirici, anahtar 
veya erisim noktasi kullanir. 
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HP all-in-one aygitini benzersiz olarak tammlayan Ortama Erisim 
Kontrolii (MAC) adresi. Bu, ag donanimma atanan, 12 basamakh ve 
aynisi baska yerde kullanilmayan birtanitim numarasidir. iki farkli 
donanimm MAC adresleri ayni degildir. 

Network Interface Card (Ag Arabirim Karti). Bilgisayannizi biraga 
baglayabilmeniz igin Ethernet baglantisi saglayan, bilgisayarmizdaki bir 
kart. 

Ethernet kablosunun ucundaki konektor. Standart Ethernet kablosu 
konektorleri (RJ-45 konektorleri), standart telefon kablosu konektorlerine 
benzergoriinseler de, birbirinin yerlerine kullanilamazlar. RJ-45 
konektorii daha genis ve kalmdir ve ucunda 8 temas noktasi vardir. 
Telefon konektorunde 2-6 arasi temas noktasi vardir. 

Service Set Identifier (Hizmet Kiimesi Taniticisi). Bir kablosuz yerel alan 
agmi (WLAN) digerinden ayiran (32 karaktere kadar cikabilen) 
benzersiz bir tanitici. SSID ag adi olarak da adlandinhr. HP all-in-one 
aygitinm bagh oldugu agin adi. 

Yonlendirici, iki veya daha fazla ag arasmda bir kopru olusturur. 
Yonlendirici bir agi internet'e, iki agi birbirine ve bu ikisini internet'e 
baglayabilir ve guvenlik duvarlarmin kullanimi ve dinamik adres atamasi 
ile aglarm giivenligine katkida bulunabilir. Yonlendirici, ag gecidi olarak 
da gorev yapabilir fakat anahtar yapamaz. 

Anahtar, bircok kullanicinm bir ag uzerinde ayni anda, birbirlerini 
yavaslatmadan bilgi gondermelerini mumkun kilar. Anahtarlar, bir agin 
farkli dugumlerinin (bir ag baglanti noktasi, genellikle bir bilgisayar) 
birbirleriyle dogrudan iletisim kurmalarmi saglar. 
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